PROGRESS ..

ORGANIZZAZIONE CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008

MonNITORAGGI AMBIENTALI

RAPPORTO DI MONITORAGGIO

Protocollo documento

TP218-13r00

| Data di emissione |

22/10/2013

Nome del Cliente

PUBLIAMBIENTE S.p.A.

Sede legale del Cliente

via Garigliano - Empoli (FI)

1. Identificazione del sito di monitoraggio

Denominazione / tipologia

Impianto di compostaggio

Indirizzo

Loc. Faltona, Borgo San Lorenzo (FI)

Nome del gestore

PUBLIAMBIENTE S.p.A.

2. Dati generali del monitoraggio

Data del monitoraggio

19/09/2012

Scopo del monitoraggio

Autocontrollo autorizzativo

Condizioni ambientali

Temperatura: 21,4 °C, Umidita relativa: 69,6 %.

3. Emissioni in atmosfera che sono oggetto del monitoraggio

Denominazione dell'emissione Sigla Quota del punto di rilascio in | Geometria della Dimensioni della
atmosfera rispetto al suolo | sezione di shocco | sezione di shocco
Biofiltro E1 16,5 m circolare -

4. Laboratori che hanno eseguito i campionamenti e le misurazioni in campo

Sigla

Nome e sede del laboratorio

CAMP A | Laboratorio Pragress S.r.l., Via N.A. Parpora 147, 20131 Milano (MI)

5. Laboratori che hanno eseguito le prove

Sigla Nome e sede del laboratorio di prova (stazione di prova permanente)
LAB A |Laboratorio Progress S.r.l., Dipartimento CMIC "G. Natta", Politecnico di Milano, Piazza L. Da Vinci 32, Milano
LAB B | Laboratorio Analisi, Prove e Ricerche Industriali, Dipartimento CMIC "G, Natta", Politecnico di Milano, Piazza L. Da Vinci 32, Milano
LAB C |CRC Centro Ricerche Chimiche S.r.l., Via Sigalina a Mattina 22, Loc. Rd, Montichiari (BS)

6. Elenco dei rapporti allegati

Autore Identificazione del rapporto
LAB A | Rapporto di prova n. 533/13
LAB B |Rapporto di prova da n. 245/2013 + 246/2013, 261/13;

7. Metodi di campionamento e prova

Sigla Parametro / misurando Metodo di misura Laboratori che hanno | Scostamenti rispetto
eseguito campionamenti al metodo
e prove (vedi § 4e § 5)
A | Concentrazione di odore UNI EN 13725:2004 CAMP A + LAB A
. Metodo UNICHIM 632:1984.
B | Ammoniaca Manuale 122, Parte Il CAMP A+LABB
Metodo UNICHIM 634:1984.
C |Idrogeno solforato Manuale 122, Parte Il CAMP A + LAB B
D |Particolato totale UNI EN 13284-1:2003 -
E | Velocita dell'aeriforme UNI 10169:2001 CAMP A
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F | Temperatura dell'aeriforme UNI 10169:2001 CAMP A
G | Umidita relativa dell'aeriforme UNI 10169:2001 CAMP A
H | Pressione differenziale (AP) UNI 10169:2001 CAMP A
| Portata volumetrica dell'aeriforme | Calcolo -
N | Carbonio organico volatile UNI EN 13649:2002 -

8. Parametri indicatori del regime di marcia degli impianti o processi

Parametro

Punto di misura o lettura

Metodo di misura

Valore effettivo

Valore di riferimento o criterio
(intervallo) di accettabilita

Regime percentuale
rispetto alle
potenzialita di
trattamento dei rifiuti

Comunicazione del
gestore

100%

100%

9. Posizioni di monitoraggio o campionamento

Posizione di monitoraggio Sigla o Processo, apparecchiatura Identificazione dei punti di Note
abbreviaz. o oggetto che genera misurazione sulla sezione di (vedi
l'effluente aeriforme misurazione e delle repliche di | sotto)
campionamento o prova
Biofiltro — Ingresso E1-IN Biossidazione Centro del Condotto
¢ . f e Camino d'espulsione:
Biofiltro — Uscite E1-0UT |Biossidazione Prova 1, Prova 2, Prova 3
Note:
10. Risultati di prova
Sigla della posizione | Punto di misurazione / Parametro (vedi § 0) Unita di Risultato di Note
di monitoraggio replica di prova misura prova (vedi
(vedi § 9) (vedi § 9) sotto)
E1-IN Condotto (A) Conc. di odore oug/m® 6900
Prova 1 (A) Conc. di odore oug/m® 240
E1-0UT Prova 2 (A) Conc. di odore oug/m® 220
Prova 3 (A) Conc. di odore oug/m® 220
Prova 1 (B) Ammoniaca mg/Nm® Inf. 0,67
E1-OUT Prova 2 (B) Ammoniaca mg/Nm® Inf. 0,67
Prova 3 (B) Ammoniaca mg/Nm’ 0,82
Prova 1 (C) ldrogeno solforato mg/Nm® 0,41
E1-0UT Prova 2 (C) Idrogeno solforato mg/Nm’ 0,41
Prova 3 (C) Idrogeno solforato mg/Nm’ Inf. 0,37
Prova 1 (D) Particolato totale mg/Nm’ 0,93
E1-0UT Prova 2 (D) Particolato totale mg/Nm® 0,81
Prova 3 (D) Particolato totale mg/Nm?® 0,85
E1-IN Condotto (F) Temperatura °C 50,2
E1-0UT Camino d'espulsione | (F) Temperatura °C 42,1
E1-IN Condotto (G) Umidita relativa % 96,1
E1-0UT Camino d'espulsione | (G) Umidita relativa % 99,9
E1-0OUT Camino d'espulsione | (E) Velocita aeriforme m/s 6,6
E1-0OUT Camino d'espulsione | (l) Portata Vol. aeriforme Nm®/h 64700 (2)

Note:

(1) Per effetto delle caratteristiche oggettive del flusso gassoso convogliato o dell'impianto, & stato necessario derogare ad
alcuni dei requisiti specificati in uno o pilt dei seguenti punti del metodo di prova indicato: § 1 ("Scopo e campo di
applicazione"), § 7 ("Caralteristiche e posizionamento della sezione di misurazione"), § 9 ("Suddivisione della sezione
di misurazione"); quindi I'accuratezza di misura potrebbe non rispettare la stima fornita nel § 12 ("Accuratezza").

(2) Diametro del camino d'espulsione: 2000mm

TP533-13r00_R0015-135022_19-09-2013 (M0015r001 del 07/04/2011)
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11. Calcolo della concentrazione di odore media dell’emissione

Sorgente, emissione o sezione
dellimpianto

Identificazione dei punti di misurazione sulla
sezione di misurazione e delle repliche di

campionamento o prova

Media delle concentrazioni di

odore dei campioni (oug/m°)

E1-0UT

Prova 1, Prova 2, Prova 3

230

12, Portate di odore calcolate secondo UNI EN 13725:2004 § 9.3

Portata volumetrica in condizioni
normali per l'olfattometria (20 °C e

Portata di odore

Sorgente, emissione o sezione 101,3 kPa su base umida), Vr 20 Coeng?gto..rgféon Risufta?gddg'%g’fé T
dellimpianto (m%s) 3 . ’
. Cod (OUE/M”) accredilato da
Prova non accreditata da ACCREDIA
ACCREDIA
E1-IN 19,3 6900 130000
E1-0OUT 19,3 230 4400

13. Efficienze di abbattimento di odore calcolate secondo UNI EN 13725:2004 § 9.4

Sorgente, emissione o sezione
dell'impianto

Portata di odore in

ingresso

Portata di odore in

uscita

Efficienza di
abbattimento di odore,

God,crude (OUE/S) God,clean (OUE/S) od (%)
Biofiltro E1 130000 4400 96,6
1. Prescrizioni e valori limite di emissione
Emissione Parametro oggetto di Origine delle prescrizione | Unita di | Criterio di accettabilita o
(vedi § 3) prescrizione misura valore limite di emissione
. Atto dirigenziale N 1320 del 3
Ammoniaca 04/04/2012 mg/Nm 30
Idrogeno Solforato Atto dirigenziale N 1320 del mgINm3 5
Biofiltro Nord Lol
. Atto dirigenziale N 1320 del 3
Particolato totale 04/04/2012 mg/Nm 50
; Atto dirigenziale N 1320 del 3
Conc. di odore 04/04/2012 oug/m 300
2. Giudizi di conformita
Emissione Parametro Metodo di Unita di Valore Criterio di Giudizio di
(vedi § 3) elaborazione del misura | risultante | accettabilita | conformitéa del
risultati di prova (§ 0) del o valore valore del
per ottenere il parametro limite di parametro
parametro oggetto di emissione rispetto al
prescrizione (§ 1) (vedi § 1) criterio
Ammoniaca media aritmetica mg/Nm® 0,72 30 Conforme
Biofiltro Nord idro:qeno Solforato med?a ar?tmetfca mglez 0,40 5 Conforme
Particolato totale media aritmetica mg/Nm 0,86 50 Conforme
Conc. di odore media geometrica oug/m® 230 300 Conforme

PROGRESS s.r..
MONITORAGGI AMBIENTALI

Ing. Simone Bonati
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ACCREDIA ¥
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO b

ORGANIZZAZIONE CON
PROGRESS etmmcao” i
CERTIFICAT!
S.1. I' UNI El\fil‘;lolgtl);'?mﬂa Membro degll Accordl di Mutuo
U Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC

MONITORAGGI AMBIENTALI Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA n. 533/13 del 22/10/2013

Campionamento di aeriformi in sacchetli e determinazione della concentrazione di odore,
mediante olfattometria dinamica ritardata, dell'aeriforme raccolto nei sacchetti di campionamento

Nome del Cliente
Sede legale del Cliente

PUBLIAMBIENTE S.p.A.
via Garigliano - Empoli (FI)

Informazioni cirea il eampionamento, Risultati di prova

Sito di campionamenfo Impianto di compostaggio Publiambiente S.p.A. - loc. Faltona - Borgo San
Lorenzo (FI)

Biofiltro

Sorgente, emissione, impianto o
area

Caratteristiche geometriche e
morfologiche dell'emissione

Camino di espulsione avente diametro pari a 2000 mm

Autocontrollo autorizzativo
Temperatura: 21,4 °C; umidita: 69,6 %
Campionamento eseguito secondo Procedura P002

Condizioni di regime del processo

Condizioni ambientali

Procedura di campionamento

Legenda: Modalitd di campionamento

. Data di Oradi | Modalita | Fattore di | Concentrazione
Codice - . . ; . , e .
: Posizione di campionamento campiona- | campio- | eampion. | predilui- | di odore, coq
campione ; J
mento namento | (edilegends) | zione (oug/m’)
130919SFAO01 |Ingresso biofiltro - Plenum 19/09/2013 | 11.30 FP - 6900
130919SFA02 | Uscita biofiltro - Prova 1 19/09/2013 |  9.00 FP 2 240
130919SFAQ3 | Uscita biofiltro - Prova 2 19/09/2013 9.30 FP 2 220
130919SFA04 | Uscita biofiltro - Prova 3 19/09/2013 | 11.00 FP 2 220

FP:  Campionamento di flusso convogliato puntiforme

EF:

Campionamento di flusso da sorgente cstesa convogliata

AA: Campionamento di aria ambiente o da sorgente fuggitiva | EV:

Campionamento da sorgente cstesa diffusa a ventilazione eolica naturale

Informazioni circa I'eseccuzione delle prove olfattometriche

Olfattometro A quattro porte di inalazione, modello ECOMA TOS8, matricola interna OLF02.
Metodo di prova Olfattometria dinamica, secondo la norma UNI EN 13725:2004. Modalita di presentazione e scelta: si/no.
Cod{'ce Data di acce{mzione Didies della provia Ora di inizio Temper.anuw dl'e.'jl ’fu'ia in camera
campione del campione della prova olfattometrica all'inizio della prova (°C)
130919SFA01 19/09/2013 20/09/2013 9.52 21,9
130919SFA02 19/09/2013 20/09/2013 9.35 22,0
130919SFA03 19/09/2013 20/09/2013 9.41 21,9
130919SFA04 19/09/2013 20/09/2013 9.47 21,9

Laboratorio Olfattometrico Progress S.r.l.

Sede legale
Sede operativa
Laboratorio di prova

Viale Giulio Cesare n. 95, 00192 Roma (RM), ltalia — www.olfattometria.com

Via Nicola A. Porpora n. 147, 20131 Milano (M), Ttalia — Tel. +39 02 4548 5624 — Fax +39 02 9998 5126
Dipartimento CMIC "G. Natta", Politecnico di Milano — Piazza L. Da Vinci n. 32, 20133 Milano (ML), Italia

La riproduzione parziale del Rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Progress S.r.l,
11 Rapporto di prova riguarda solo i campioni soltoposti a prova.

RP533-13r00_R0301-135022_19-09-2013 — (M0301:002 del 15/06/2012)
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ACCREDIA X

L'ENTE [TALIANO DI ACCREDITAMENTO b}

ORGANIZIATIONE CON
SISTEMA DI GESTIONE LAB N° 0544
s.r.l CERNIFIGATO Membro degll Accordl di Mut
» Il embro e ccor utuo
UNI EN 15O 9001:2008 Ricanoscimanto EA, 1AF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
MON.ITORAGGJ AMB]ENTALI Mutual Recognition Agreements
Informazioni circa la taratura degli esaminatori
Odorante di riferimenio 1-Butanolo (CAS-Nr. 71-36-3) in azolo a varie concentrazioni certificate, in bombole

Accuratezza sensoriale complessiva | Variabili di qualita sensoriale complessiva al 22/05/2012: A,y =0,0524; 1= 10,1436

[ _INGEGNERI DELLA |
INGEGNERE IUNIOR

-
BONATI SIMON._ERE é. insabile del laboratorio
Sez.B  Settori: | &lo. Simone Bonati
b) industriale ~ —}&f
n° B 26813 > .
MILANO ~—

ORDINE DEGL!

Laboratorio Olfattometrico Progress S.r.l.

Sede legale Viale Giulio Cesare n, 95, 00192 Roma (RM), Italia — www.olfattometria.com

Sede operativa Via Nicola A. Porpora n. 147, 20131 Milano (MI), Italia — Tel. +39 02 4548 5624 — Fax +39 02 9998 5126
Laboratorio di prova Dipartimento CMIC "G. Natta", Politecnico di Milano — Piazza L. Da Vinci n. 32, 20133 Milano (MI), Italia

La riproduzione parziale del Rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Progress S.r.l.
11 Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
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POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica
Laboratorio Processi Industriali Chimici

RAPPORTO DI PROVA N° 245/2013

Oggetto : Analisi chimiche di soluzioni provenienti da monitoraggio ambientale.

Committente : “ Progress s.r.l. ¥ - Via Nicola A. Porpora, 147 - 20131 - Milano ( MI).
Campioni : Soluzioni derivanti da campionamenti effettuati dal Committente ( Scheda di
campionamento della Progress S.r.1. del 19/09/2013 ).

Luogo di prelievo : PUBLIAMBIENTE S.p.A. — Impianto di compostaggio — Localita Foltona,
Borgo San Lorenzo ( F1).

Descrizione dei campioni : Le soluzioni acquose sono contenute in recipienti di plastica

contraddistinti, rispettivamente, con le sigle sotto riportate.

RISULTATI DELLE ANALISI

Determinazione dell’Ammoniaca effettuata il 25/09/2013, sui campioni pervenuti in
Laboratorio il 24/09/2013, secondo il metodo UNICHIM 632-84. Valori di emissione
calcolati con i parametri di esecuzione riportati nella “ Scheda di campionamento della
Progress S.r.l. del 19/09/2013 ” sul :

Campione “ Uscita biofiltro - Prova 1”

Ammoniaca Inf, a 0,67 mg/Nm3

Campione “ Uscita biofiltro - Prova 2 ”

Ammoniaca Inf, a 0,67 mg/Nm’

Campione “ Uscita biofiltro — Prova 3 ”

Ammoniaca (0,82+£0,03) mg/Nm3
/" 1 1

N.B. La stima dell’incertezza di misura é stata eseguita secondo la “ DCMIC / LA/ 1.OP.08.001 ",
1l limite di quantificazione & stata calcolato secondo la " DCMIC / LA / 1.OP.08.003 ™.
Tutle le incertezze di misura estese sono state calcolate in accordo con la norma UNI CEI ENV 13005 ¢ con

Jattore di copertura 2,

Scheda di campionamento ricevuta il 23/09/2013, Rif. Vs. Ordine di Approvvigionamento N°
OF 035-10r00 del 27/05/2011.

SEGUE

Politecnico di Milano

Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta"
Processi Industriali Chimici - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano
E-mail — claudio.brambilla@polimi.it

Tel. 02 2399 3202 — 04 - FFax 02 7063 8173
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POLITECNICO DI MILANO

RAPPORTO DI PROVA N° 245/2013

Milano, 17/10/2013

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile Tecnico
della Prova del Laboratorio
Funzionario Tecnico Prof. P. Gronchi

C. Brambilla

/] ; 2:(,(,(' u__.{i{,\'
B’l@tm G‘“\)g% 05L’\/‘ /

| campioni analizzati non saranno conservati dal Laboratorio, dalla data di emissione del Rapporto di Prova, perché interamente utilizzati per 'esecuzione
della medesima. La riproduzione parziale del presente Rapporto deve essere aulorizzala esplicitamente dal Laboratorio. In caso di discordanza dei
risultati fara fede la copia in possesso del Laboratorio e conservata in archivio.
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POLITECNICO DI MILANO

Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica
L.aboratorio Processi Industriali Chimici

RAPPORTO DI PROVA N°246/2013

Oggetto : Analisi chimiche di soluzioni provenienti da monitoraggio ambientale.

Committente : * Progress s.r.l. ” - Via Nicola A. Porpora, 147 - 20131 - Milano ( MI ).
Campioni : Soluzioni derivanti da campionamenti effettuati dal Committente ( Scheda di
campionamento della Progress S.r.1. del 19/09/2013 ). ‘

Luogo di prelievo : PUBLIAMBIENTE S.p.A. — Impianto di compostaggio — Localita Foltona,
Borgo San Lorenzo ( FI).

Descrizione dei campioni : Le soluzioni acquose sono contenute in recipienti di plastica

contraddistinti, rispettivamente, con le sigle sotto riportate.

RISULTATI DELLE ANALISI

Determinazione del Solfuro di idrogeno effettuata il 26/09/2013, sui campioni pervenuti in
Laboratorio il 24/09/2013, secondo il metodo UNICHIM 634-84. Valori di emissione
calcolati con i parametri di esecuzione riportati nella “ Scheda di campionamento della
Progress S.r.l. del 19/09/2013 ” sul :

Campione “ Uscita biofiltro - Prova 1”

Solfuro di idrogeno ( 0,41+ 0,02 ) mg/Nm>
Campione “ Uscita biofiltro - Prova2”
Solfuro di idrogeno (0,41 +0,02) mg{Nm3
Campione “ Uscita biofiltro — Prova 3 ”
Solfuro di idrogeno Inf. a 0,37 mg/Nm’

/! /! i

N.B. La stima dell'incertezza di misura é stata eseguita secondo la *“ DCMIC / LA / 1.OP.08.002 ™.

H limite di quantificazione é stata calcolato secondo la " DCMIC / LA/ 1.OP.08.004 ",

Tutte le incertezze di misura estese sono state calcolate in accordo con la norma UNI CEI ENV 13005 ¢ con
Jattore di copertura 2. :

Scheda di campionamento ricevuta il 23/09/2013, Rif. Vs, Ordine di Approvvigionamento N°
OF 035-10r00 del 27/05/2011.

SEGUE

Politecnico di Milano

Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta"
Processi Industriali Chimici - Piazza Leonardo da Vinei, 32 - 20133 Milano
E-mail — claudio.brambilla@polimi.it

Tel. 02 2399 3202 — 04 - Iax 02 7063 8173
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POLITECNICO DI MILANO

RAPPORTO DI PROVA N° 246/2013

Milano, 17/10/2013

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile Tecnico
della Prova del Laboratorio

Funzionario Tecnico Prof. P. Gronchi
C. Brambilla 7

Jg’wuu [)1\ %:ZL o)

| campioni analizzali non saranno conservati dal Laboratorio, dalla data di emissione del Rapporto di Prova, perché interamente utilizzati per I'esecuzione
della medesima. La riproduzione parziale del presente Rapporto deve essere autorizzata esplicitamente dal Laboratorio. In caso di discordanza dei
risultati fara fede la copia in possesso del Laboratorio e conservata in archivio.
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POLITECNICO DI MILANO

Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica
Laboratorio Processi Industriali Chimici

RAPPORTO DI PROVA N° 261/2013

Oggetto : Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni.
Committente : “ Progress s.r.l. ” - Via Nicola A. Porpora, 147 - 20131 - Milano ( MI).
Campioni : Soluzioni derivanti da campionamenti effettuati dal Committente ( Scheda di
campionamento della Progress S.r.1. del 19/09/2013 ).

Luogo di prelievo : PUBLIAMBIENTE S.p.A. — Impianto di compostaggio — Localita Foltona,
Borgo San Lorenzo ( FI). |

Descrizione dei campioni : Le polveri in oggetto sono depositate su filtri contenuti in recipienti

contraddistinti, rispettivamente, con le sigle di codifica assegnate dal laboratorio.

RISULTATI DELLE ANALISI

Determinazione della massa di polveri depositata sul filtro effettuata il 25/09/2013, sui
campioni pervenuti in Laboratorio il 24/09/2013, secondo il metodo UNI EN 13284-1.
Valori di emissione calcolati con i parametri di esecuzione riportati nella “ Scheda di
campionamento della Progress S.r.l. del 19/09/2013 » sul :

Campione “ Uscita biofiltro - Prova 1 ”
Concentrazione in massa delle polveri (0,93 + 0,08 ) mg/Nm®

Campione “ Uscita biofiltro - Prova 2 ”
Concentrazione in massa delle polveri (0,81 + 0,08 ) mg/Nm®

Campione “ Uscita biofiltro — Prova 3 ”
Concentrazione in massa delle polveri (0,85 £ 0,08 ) mg/Nm’

" 1 I

N.B. La stima dell'incertezza di misura é stala eseguita secondo la “ DCMIC / LA/ L.OP. 10.001 .

11 limite di quantificazione é stata calcolato secondo la “ DCMIC /LA / 1.OP.10.002 ”,

Tutte le incertezze di misura estese sono state calcolate in accordo con la norma UNI CEI ENV 13005 e con
Jattore di copertura 2.

Analisi richiesta con domanda ricevuta il 30/09/2013, Rif. Vs. Ordine di Approvvigionamento
N° OF 078-10r00 del 25/11/2010 .

SEGUE

Politecnico di Milano

Dipartimento di Chimica, Materiali ¢ Ingegneria Chimica "Giulio Natta"
Processi Industriali Chimici - Piazza Leonardo da Vinei, 32 - 20133 Milano
I-mail = claudio.brambilla@polimi.it

Tel. 02 2399 3202 - 04 - IFax 02 7063 8173
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POLITECNICO DI MILANO

RAPPORTO DI PROVA N° 261/2013

Milano, 17/10/2013

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile Tecnico
della Prova del Laboratorio
Funzionario Tecnico Prof. P. Gronchi

C. Brambilla

. .rr.__/J?’ |
}t{?ﬁ\.-{&k CVR(/L’ %j L LL

L6

| campioni analizzati non saranno conservati dal Laboratorio, dalla data di emissione del Rapporto di Prova, perché interamente utilizzati per I'esecuzione
della medesima. La riproduzione parziale del presente Rapporto deve essere autorizzala esplicitamente dal Laboratorio. In caso di discordanza dei
risultat] fara fede la copia in possesso del Laboratorio e conservata in archivio.
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