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VASCA A

Lg

P1
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AREA A
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COMPARTO DI COAGULAZIONE -
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SEDIMENTATORE A

PACCHI LAMELLARI

WF-100-50

SURNATANTE
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Soffiante

5 Nm3/h @ 0.5 bar

VSF-100-90



VASCA DI RILANCIO

N
R
-
1
0
0
-
6
3

S
R
-
1
0
0
-
6
3

P5

Cassonetto di raccolta

Grigliato

Compressore

0,05 Nm3 @ 3 bar

ACQUA DI RETE PER CONTROLAVAGGIO

correttore pH

ACQUA DI RETE

FILTRO A CARBONI ATTIVI GRANULARI

OPZIONALE

MACCHINARIO COMPATTO PER

GRIGLIATURA DISSABBIATURA E

DISOLEATURA

EV-100-90

EV-100-90

EV-100-90

MISURATORE

DI PORTATA

























Cassonetto raccolta

sabbia









Tx-DN-PW-PE

Tx-DN-RW-PE

Tx-DN-SL-PE

Tx : Id. tubo -DN: diametro est. -PW: acqua di processo -PE: polietilene

Tx : Id. tubo -DN: diametro est. -PA: aria di processo -AC: acciaio    

Tx : Id. tubo -DN: diametro est. -RW: acqua di lavaggio -PE: polietilene 

Tx : Id. tubo -DN: diametro est. -SL: spurgo fanghi -PE: polietilene      



LINEA ACQUA DI TRATTAMENTO

LINEA FANGHI E GRIGLIATI

LINEA ARIA

LINEA CHIMICI



100 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

... EVENTUALI NUOVE LINEE DI TRATTAMENTO



SR-XXX-YY

WF-XXX-YY

WFM-XXX-YY

NR-XXX-YY

VSF-WWW-YY

EV-XXX-YY

SR: saracinesca - XXX: id. - YY: DN

WF: valvola farfalla tipo wafer - XXX: id. - YY: DN

WFM: valvola farfalla tipo wafer motor. - XXX: id. - YY: DN

NR: valvola di ritegno a sfera mobile - XXX: id. - YY: DN

VSF: valvola a sfera - XXX: id. - YY: DN

EV: elettrovalvola norm. aperta - XXX: id. - YY: DN



pH

M

MISURATORE DI PH

MOTORE ELETTRICO

NRcl-XXX-YY NRcl: valvola di ritegno a clapet - XXX: id. - YY: DN

ML-XXX-YY ML: valvola a molla - XXX: id. - YY: DN

Lg

INTERRUTTORE DI LIVELLO A GALLEGGIANTE

LINEA ACQUA DI RETE

FE

MISURATORE DI PORTATA

Tx-DN-PW-AC

Tx-DN-PA-PE Tx : Id. tubo -DN: diametro est. -PA: aria di processo -PE: polietilene    

Tx-DN-SL-AC Tx : Id. tubo -DN: diametro est. -SL: spurgo fanghi -AC: acciaio      
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VASCA MONOBLOCCO PREFABBRICATA IN C.A.V.

2.
90

4.90

4.50

2.
50

soletta di

fondazione

-293

0.00

PIASTRA B

soletta di

fondazione

grigliato tipo

orsogrill

0.
20

3.
50

0.
20

3.00 3.00

3.
40

3.40

3.00
3.

00

3.
40

3.40

3.00

3.
00

soletta di

fondazione

0.00

soletta di

fondazione

14
09

03
 - 

ef
fe

m
et

al
 - 

ai
a.

dw
g

vi
a 

A
. G

ra
nd

i, 
2 

- 5
00

29
 T

av
ar

nu
zz

e 
- I

m
pr

un
et

a 
(F

I)
Te

l. 
05

5 
23

73
66

7 
Fa

x.
 0

55
 2

37
36

66
w

w
w

.s
ol

uz
io

ne
am

bi
en

te
.it

 e
-m

ai
l: 

in
fo

@
so

lu
zi

on
ea

m
bi

en
te

.it

a cura di:

Collaboratori:

Jonathan Rosenfeld
(disegni)

Tavola:

Scala:

Revisione Descrizione

Committente:

Oggetto:

P&I impianto depurazione

Provincia di Firenze

Progetto:

Data:
vasca "A" monoblocco prefabricata in c.a.v.

04b
1:50

Ubicazione intervento:

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

8 settembre 2014

Dott. Ing. Tommaso Sgaragli

P&I - schema logico impianto

Tecnico incaricato della pratica:

vasca "B" monoblocco prefabricata in c.a.v.

Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
art. 29-TER D.Lgs 152/2006

EFFEMETAL s.r.l.

Via G. Di Vittorio, 24
50063 Figline Valdarno (FI)

Via G. Di Vittorio, 24
50063 Figline Valdarno (FI)

Stefano Maci


