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RAPPORTO DI MONITORAGGIO

ORGANIZTAZIONE CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
UNIEN SO 9001:2008

Protocolio documento TP219-13r00 IData di emissione | 22/10/2013
Nome del Clienle PUBLIAMBIENTE S.p.A.
Sede legale de! Cliente via Garigliano - Empoli (F1)
1. Identificazlone del sito di monitoragglo
Denominazione / tipologia |Implanto di compostagglo
Indirizzo Loc. Faltona, Borgo San Lorenzo (Fl)
Nome del gestore PUBLIAMBIENTE S.p.A.
2. Dati generall del monitoraggio
Data del monitoragglo 17109/2012
Scopo del monitoraggio Autocontrollo autorizzativo
Condizioni ambientali Temperatura: 20,1 °C, Umidita relativa: 79,4 %.
3. Emissloni in atmosfera che sono oggetto del monltoraggio
Denominazione dell'emissione Sigla | Quota def punto dirilascio in | Geomeilria della | Dimensioni della
almosfera rispello al suolo | sezione di shocco | sezione di sbocco
Blofiliro ‘E1 16,5 m circolare -
4. Laboratori che hanno eseguito | campionamenti e le misurazioni In campo
Sigla_ Nome e sede del laboratorio
CAMP A | Laboratorio Progress S.r.l,, Via N.A. Porpora 147, 20131 Milano (M1)
5. Laboratorl che hanno esegulto le prove
Sigla Nome e sede del laboralorio di prova (stazione di prova permanente)
LAB A |Laboratorio Progress S.r.l., Dipartimenlo CMIC *G. Nalla®, Polilecnico di Milano, Piazza L. Da Vinci 32, Milano
LAB B | Laboratorio Analisl, Prove e Ricerche Industriali, Dipartimenlo CMIC *G. Natla®, Politecnico di Milano, Piazza L. Da Vinci 32, Milano
LAB C | CRC Cenlro Ricerche Chimiche S.r.l., Via Sigalina a Mallina 22, Lo, Ry, Montichiari (BS)

6. Elenco del rapport! allegati

Aulore Idenlificazione del rapporto
LAB A |Rapporto di prova n. 534/13
LAB B [Rapporto di prova da n. 243/2013 + 244/2013; 26012013

7. Metodi di campionamento e prova

Sigla Paramelro / misurando Mstodo di misura Lahoratori che hanno | Scostamenti rispelto
eseguito campionamenti al metado
eprove (vedi§4e§ 5)
A | Concentrazione di odore UNI EN 13725:2004 CAMP A + LAB A
Metodo UNICHIM 632:1984.
B [Ammoniaca Manuale 122, Parte |l CAMP A +LABB
Metodo UNICHIM 634:1984.
C [Idrogeno solforato Manuale 122, Parte I CAMP A+ LABB
D |Particolato totale UNI EN 13284-1:2003 -
E |Velocita dell'aeriforme UNI 10169:2001 CAMP A
TP219-13r00_R0015-135021_17-09-2013 (M00O16r001 del 07/04/201 1) Pagina1di3




MONITORAGGI AMBIENTALI

PROGRESS 5.

ORGANITTATIONE CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
UNI EN 15O §001:2008

F | Temperatura dell'aeriforme UNI 10169:2001 CAMP A
G |Umidita relativa dell'aeriforme UNI 10169:2001 CAMP A
H | Presslone differenziale (AP) UNI 10169:2001 CAMP A
| | Portata volumelrica dell'aeriforme |Calcolo -
N | Carbonio organico volatile UNI EN 13649:2002 -

8. Parametri Indicatori del regime di marcia degli implanti o process/

Paramelro Punto di misura o leftura | Metodo di misura Valore effellive | Valore di riferimento o crilerio
(intervallo) di accettabilita
Regime percentuale i
rispatlo alle . Comunicazione de i .
potenzialita di gestore b Ll
trattamento dei rifiuli

9. Posizioni di monitoragglo o camplonamento

Posizione di monitoragglo Sigla o Processo, apparecchialura Identificazione del punti di Note
abbreviaz. o oggello che genera misurazione sulla sezione di (vedi
l'effluente aeriforme misurazione e delle repliche di | solto)
campionamento o prova
Biofiltro — Ingresso E1-IN Biossidazione Cenlro del Condollo
Biofiltro ~ Uscile E1-OUT |Biossidazione g;':;’;’;‘:gt:';“;zva 5
Note:
10. Risultati di prova
Sigla della posizione | Punto di misurazione / Parametro (vedi § 0) Unita di Risulfalo di Note
di monitoraggio replica di prova misura prova (vadi
(vedi § 9) (vedi § 9) sollo)
E1-IN Condotto (A) Cong. di odore oug/m® 3600
Prova 1 (A) Conc. di odore oug/m® 260
E1-0UT Prova 2 (A) Conc. di odore oug/m® 220
Prova 3 (A) Conc. di odore oug/m® 260
Prova 1 (B) Ammoniaca mg/Nm’® Inf. 0,68
E1-OUT Prova 2 (B) Ammonlaca mg/Nm® Inf. 0,67
- Prova 3 (B) Ammoniaca mg/Nm® Inf. 0,67
Prova 1 (C) ldrogeno solforato mg/Nm® 0,41
E1-0UT Prova 2 (C) Idrageno solforato mg/Nm® 0,49
Prova 3 (C) ldrogeno solforato mg/Nm® Inf, 0,37
Prova 1 (D) Particolato totale mg/Nm® 1,35
E1-0UT Prova 2 (D) Particolato totale mg/Nm® 1,04
Prova 3 (D) Particolato totale mg/Nm® 0,81
E1-IN Condolto (F) Temperatura C 40,1
E1-0UT Gamino d'espulsione | (F) Temperatura C 38,4
E1-IN Condolto (G) Umidita relativa % 98,2
E1-QUT Camino d'espulsione | (G) Umidita relativa % 99,9
E1-0UT Camino d'espulsione | (E) Velocita aeriforme m/s 6,5
E1-0UT Camino d'espulsione | (1) Portata Vol. asriforme Nm*h 64400 (2)
Note:

(1) Per effello delle caralteristiche oggellive del flusso gassoso convogliato o dellimpianto, & stalo necessario derogare ad
alcuni del requisiti specificali In uno o pit dei seguenti punti del metodo di prova Indicalo: § 1 ("Scopo e campo di
applicazione"), § 7 ("Carallerisliche e posizionamento della sezione di misurazione"), § 9 ("Suddivisione della sezione

di misurazione™); quindi l'accuratezza di misura polrebbe non rispellare la stima fornita nel § 12 ("Accuratezza®).

(2)  Diamelro del camino d'espulsions: 2000mm

TP219-13r00_R0015-135021_17-09-2013 (M0015r001 del 07/04/2011)
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PROGRESS s..

11. Calcolo della concentrazione di odore media dell'emissione

ORGANITZATIONE CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERIIFICATO
L unI ENISO 9001:2008

Identificazione dei punti di misurazione sulla
gt ”’aﬁ;ﬁfﬁﬁ oo sealong sezione di misurazione e delfe repliche di ngggg ngf’?: ; ;"?:ﬂ;gﬂj;ﬂg’
P campionamento o prova P
E1-0OUT Prova 1, Prova 2, Prova 3 250
12. Portate di odore calcolate secondo UNI EN 13725:2004 § 9.3
Porlala volumetrica In condizioni
normali per l'olfattometria (20 °C e Gonvenirazion PO”‘C'!?O({:E‘}:JWG
Sorgente, emissione o sezione 101,3 kPa su base umida), Vi zo ; God (t
" 3 e di odore Risultato di calcolo, non
dellimplanto (n/s) Cod (OUE/M’) accreditato da
Prova non accreditala da o ACCREDIA
ACCREDIA
E1-IN 19,2 3600 69000
E1-0OUT 19,2 250 4800
13. Efficlenze df abbattimento di odore calcolate secondo UNI EN 13725:2004 §94
- Portata di odore in Poriata di odore in Efficlenza di
Sorgen lebgm;;s)rg:ls;oo sezlone ingresso uscila abballimento di odore,
’ Godicrs (0U1E/S) (oactean (OU/S) hod (%)
Biofiltro E1 69000 4800 93,0
14. Presctizlonl e valorl limite i emissione
Emissione Parametro oggello di Origine delle prescrizione | Unita di | Criterio di acceltabilita o
{vedi § 3) prescrizione misura | valore limite di emissione
Alto dirigenziale N 1320 del 3
Ammonlaca 04/04/2012 mg/Nm 30
Idrogeno Solforato Atto dirlgenziale N 1320 del mg/Nm® 5
i 04/04/2012
Hiolitro Nerd Atto dirigenziale N 1320 del 3
Particolato totale 04/04/2012 mg/Nm 50
. Alto dirigenziale N 1320 del 3
Conc. di odore 04/04/2012 oug/m 300
15. Gludizi di conformita
Emissione Parametro Metado di Unitadi | Valore Criterio di Giudizio di
(vedi § 3) elaborazione del misura | risultante | accellabilité | conformita del
: risultali di prova (§ 0) del o valore valore del
per oltenere il paramelro fimite di paramelro
parametro oggelto di emissione rispelto al
prescrizione (§ 14) (vedi § 14) criterio
Ammoniaca media aritmelica mg/Nm® | Inf, 0,67 30 Conforme
Biofiltro Nord Idrogeno Solforato media aritmetica mg/Nm® 0,42 5 Conforme
Parlicolato totale media aritmetica mg/Nm® | 1,07 50 Conforme
Conc. di odore media geometrica oug/m® 250 300 Conforme
PROGRESS s,
MONI’I'ORAGG[AMBIBNI‘ALI
Ing. Simone Bonati
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ORGANITTATIONE CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
UHI EN 150 9001:2008

ACCREDIA

VENTE ITALARO D1 ACCREDITAMINTO

1 R,,
) 4
LAB N° 0544

Membro degll Accordl di Mutuo
Rlconoscimento EA, JAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC

Hutual Recagnlﬁon Agréements

RAPPORTO DI PROVA n. 534/13 del 22/10/2013

Campionamento di aeriformi in sacchetti e determinazione della concentrazione di odore,
mediante olfattometria dinamica ritardata, dell'aeriforme raccolto nei sacchetti di campionamento

Nome del Cliente

PUBLIAMBIENTE S.p.A,

Sede legale del Cliente

via Garigliano - Empoli (FI)

Informaztoni clrea il ecamplonamento. Risultati di prova

Sito di camplonamento

Lorenzo (FI)

Impianto di compostaggio Publiambicente S.p.A. - loc, Faltona - Borgo San

aea

Sorgente, emissioie, impianto o

Biofiltro

Caralteristiche geometriche e
morfologiche dell'emissione

Camino di espulsione avente diametro pari a 2000 mm

Condizioni di regime del processo

Autocontrollo autorizzativo

Condizioni ambientali

Temperatura: 20,1 °C; umidita: 79,4 %

Procedura di campionamento

Campionamento eseguito sccondo Procedura P002

Codice Data di Oradi | Modalit | Fattore di | Concentrazione
p Posizione di campionmmnento camplona- | campio- | eamplon. | predilui- |  di odore, ¢,y

d i')l[’.l' one 3

nento namento | geditgends) | zione (oug/ir’)
130917SFA01 | Ingresso biofiltro - Plenum 17/09/2013 | 12.00 Fp - 3600
1309178FFA02 | Uscita biofiltro - Prova 1 17/09/2013 | 10.00 FP 2 260
130917SFA03 | Uscita biofiltro - Prova 2 17/09/2013 | 10.30 I'P 2 220
130917SFA04 | Uscita biofiltro - Prova 3 17/09/2013 | 11.15 FP 2 260

Legenda: Modalitd di campionamento

EP:

Campionamento di flusso convogliato puntiforme

El%;

Campionamento di flusso da sorgenle estesa convogliata

AA: Campionamento di aria ambicnle o da sorgente fuggiliva

EV: Campionamento da sorgente cstesa diffusa a ventilazione eolica naturale

Informaziont ciren I'esecuzione delle prove olfattometriche

[Oibf?rﬂamelm A quattro porte di inalazione, modello ECOMA TO8, matricola interna QLF02.
Metodo di prova Olfattometria dinamica, secondo la norma UNI EN 13725:2004. Modalit di presentazione e scella: si/no.
Codice Data di ncce.:mziauc Biteedelle e Ora di inizio Temperatura dell'avia in camera ‘
canipione del campione della prova olfattometrica all'inizio della prova (°C)
130917SFA01 18/09/2013 18/09/2013 12.07 224
130917SFA02 18/09/2013 18/09/2013 11.48 223
130917SFA03 18/09/2013 18/09/2013 11.55 223
130917SFA04 18/09/2013 18/09/2013 12.01 224

Laboratorio Olfattometrico Progress S.r.l,

Sede legale
Sede operativa
Laboratorio di prova

Viale Giulio Cesare n. 95, 00192 Roma (RM), Italla - www.olfattonictria.com
Vin Nicola A. Porpora n, 147, 20131 Milano (MI), Italin —'I'cl. 4+39 02 4548 5624 — Fax +39 02 9998 5126
Dipartimento CMIC "G. Natta", Politecnico di Milano — Piazza L. Da Vinei n. 32, 20133 Milano (M1), Ialia

La riproduzione parziale del Rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Progress S.r.l.
1l Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposli a prova,

RP534-13100_R0O301-135021_17-09-2013 — (M03011002 del 15/06/2012)
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ACCREDIA

LLHTE [TALANO O] ACCREDTAM ENTO.

A

ORGAHNIZTAZIONE CON
PRO GRE S S I SISTEMA DI GESTIONE LAB H® 0544
s.r.l, CERTIFICATO o Jod
Ui 150 10013008 Hsmpes dagh Acggrdld Muske

Signatory of EA, IAF and ILAC
Monitorace AMBIENTAL Mutual Recagnifion Agreements

Informazioni circa Ia tavatura degli esaminatori

Odorante di riferimento 1-Butanolo (CAS-Nr. 71-36-3) in azoto a varie concentrazioni cerlificale, in bombole
Accuratezza sensoriale complessiva | Variabili di qualita sensorinle complessiva nl 22/05/2012; Ayy = 0,0524; r = 0,1436

ELLA
INGEGNERE IUNIOR
BONATI SIMONE
Sez,B  Sotiorl:
b) Industrale -
n° B 26813

MILANO

Ilesponsabile del laboratorio
Ihg. Simone Bonati

ORDINE DEGL!

Laboratorio Olfattometrico 'rogress S,

Sede legale Vinle Giulio Cesare n, 95, 00192 Roma (RM), Ttalia —wwiw.olfatiometrin.com

Sede operativa Vin Nicoln A. Porpora n, 147, 20131 Milano (MI), Talia - Tel, +39 02 4548 5624 — Fax 439 02 999§ 5126
Laboratorio di prova  Dipartimento CMIC "G, Natta", Politecnico di Milano — Plazza L. Da Vinel 1. 32, 20133 Milano (ML), Ialia

La riproduzione parziale del Rapporto di prova deve essere autorizzata pet Iscritto da Progress S.r.l.
1l Rapporto di prova riguarda solo i canipiont sottoposti a prova.
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MILANO
Dipartimento di Chimica, Materiall ed Ingegneria Chimica
Laboratorio Processi Industriali Chimici

RAPPORTO DI PROVA N° 243/2013

Oggetto : Analisi chimiche di soluzioni provenienti da monitoraggio ambientale.

Committente : “Progress s.t.l. ” - Via Nicola A. Porpora, 147 - 20131 - Milano (MI).
Campioni : Soluzioni derivanti da campionamenti effettuati dal Committente ( Scheda di
campionamento della Progress S.t.1. del 17/09/2013 ).

Luogo di prelievo : PUBLIAMBIENTE S.p.A. — Impianto di compostaggio — Localita Foltona,
Borgo San Lorenzo ( F1).

Descrizione dei ecampioni : Le soluzioni acquose sono contenute in recipienti di plastica

contraddistinti, rispettivamente, con le sigle sotto riportate,

RISULTATI DELLE ANALISI

Determinazione dell’ Ammoninea effettuata il 25/09/2013, sui campioni pervenuti in
Laboratorio il 24/09/2013, sccondo il metodo UNICHIM 632-84. Valori di emissione
caleolati con i parametri di esecuzione riportati nella * Scheda di campionamento della
Progress S.r.l. del 17/09/2013 * sul ;

Campione “ Uscita biofiltro - Prova 1”

Ammoniaca Inf. a 0,68 mg/Nm®

Campione “ Uscita biofiltrvo - Prova 2 *

Ammoniaca Inf. a 0,67 mg/Nm®

Campione “ Uscita biofiltro — Prova 3 »

Ammaoniaca Inf, a 0,67 mngm3
1/ /" "

N.B. La stima dell'incertezza di misura & stata eseguita secondo la * DCMIC/ LA/ 1.OP.08.001 ™,
I limite di quantificazione & stata calcolato secondo la * DCMIC / LA/ 1.OP.08.003 ",
Tutte le incerfezze di misura estese sono state calcolate tn accordo con la norma UNI CEI ENV 13005 e con

Jattare di copertura 2.

Scheda di campionamento ricevuta il 23/09/2013, Rif, Vs. Ordine di Approvvigionamento N°
OF 035-10r00 del 27/05/2011., |

SEGUE

Politecnico di Milano

Dipavtimento di Chimica, Materiali e Ingegnerin Chimica "Giulio Natta"
Processi Industrinli Chimicl - Plazza Leonardo da Vinel, 32 - 20133 Milano
E-mall - claudio.brambillagopolimi.it

Tel, 02 2399 3202 — 04 - Fax 02 7063 8173
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POLITECNICO DI MILANO

<@t
D RAPPORTO DI PROVA N° 243/2013

L
\JLAD

Milano, 17/10/2013

Il Responsabile Tecnlco Il Responsablle Tecnico
della Prova del Lahoralorio
Funzionario Tecnico Prof. ,P. Gronchi

C. Brambilla

fare bl

Mlgbid

| campionl analizzati non saranno conservati dal Laboratorio, dalla dala di emisslone del Rapporlo di Prova, perché Interamenle ulilizzall per 'esecuzione
della medeslma. La riproduzione parzlale del presente Rapporto deve essere autorizzata esplicitamente dal Laboratorio. In caso di discordanza del

risultali fara fede la copla In possesso del Laboratorlo e conservata in archivio.
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POLITECNICO DI MILANO
7 Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica

] e Laboratorio Processi Industriali Chimici
%ﬁ) RAPPORTO DI PROVA N° 244/2013

.
Jak

Oggetto : Analisi chimiche di soluzioni provenienti da monitoraggio ambientale.

Committente : “Progress s.r.l. ” - Via Nicola A. Porpora, 147 - 20131 - Milano ( M1 ).
Campioni : Soluzioni derivanti da campionamenti effettuati dal Committente ( Scheda di
campionamento della Progress S.t.1. del 17/09/2013 ).

Luogo di prelievo : PUBLIAMBIENTE 8.p.A. - Impianto di compostaggio — Localita Foltona,

Borgo San Lorenzo ( FI).
Descrizione dei campioni : Le soluzioni acquose sono contenute in recipienti- di plastica

contraddistinti, rispettivamente, con le sigle sotto riportate.

RISULTATI DELLE ANALIS]

Determinazione del Solfuro di idrogeno effettuata il 26/09/2013, sui campioni pervenuti in
Laboratorio il 24/09/2013, secondo il metodo UNICHIM 634-84. Valori di cmissione
calcolati con i parametri di eseeuzione riportati nella “ Scheda di campionamento della
Progress S.r.l. del 17/09/2013 » sul :

Campione “ Uscita biofiltro - Prova 1

Solfuro di idrogeno (0,41 0,02 ) mg/Nm?®
Campione “ Uscita biofiltro - Prova 2 »
Solfuro di idrogeno (0,49 + 0,02 ) mg/Nm®
Campione “ Uscita biofiltvo — Prova 3 »
Solfuro di idrogeno Inf. a2 0,37 mg/Nm?>

/ /I i

N.B. La stima dell'incertezza di misura é stata eseguita secondo la * DCMIC/ LA/ 1.OP.08.002 *.
N limite di quantificazione é stata caleolato secondo la “* DCMIC/ LA /1.OP.08.004 *,
Tutte le incertezze di inisura estese sono state calcolate In accordo con la norma UNI CEI ENV 13005 e con

Jattore di copertura 2,

Scheda di campionamento ricevuta il 23/09/2013, Rif. Vs, Ordine di Approvvigionamento N°
OF 035-10000 del 27/05/2011, |

SEGUE

Politecnico di Milano

Dipnrtimento di Chimica, Materiali e Ingegnerin Chimicn "Giulio Natin"
Processi Industrinli Chimici - Pinzza Leonnrdo da Vinel, 32 - 20133 Milnno
E-mail — elaudio brambilla@potimi.it

Tel. 02 2399 3202 — 04 - Fax 02 7063 8173
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POLITECNICO DI MILANO

RAPPORTO DI PROVA N° 244/2013

Milano, 17/10/2013

Il Responsabile Techico Il Responsabile Tecnico
della Prova del Laboratorio
Funzionario Tecnico Prof. P. Gronchi

C. Brambilla

; ?’,{i"{,afcd,(/[
B’Zt’b\u 01‘6/75/ Ay / !

™Y

I camplonl anallzzall non saranno consevali dal Laboratorio, dalla dala di emisslone del Rapporto di Prova, perché Inleramente ulllizzall per l'esecuzlone
della medesima. La riproduzione parziale del presente Rapporto deve essere aulorizzala esplicitamente dal Laboratorlo. In caso dl discordanza del
fisultati fara fede la copla In possesso del Laboratoric e consenvala in archivio.
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POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica
Laboratorio Processi Industriali Chimici

RAPPORTO DI PROVA N° 260/2013

Oggetto : Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni,
Committente : “Progress s.r.l, ” - Via Nicola A. Porpora, 147 - 20131 - Milano ( Ml ),
Campioni : Soluzioni derivanti da campionamenti effettuati dal Committente ( Scheda di
campionamento della Progress S.r.1. del 17/09/2013 X

Luogo di prelievo : PUBLIAMBIENTE S.p.A. — Impianto di compostaggio — Localita Foltona,
Borgo San Lorenzo ( FI ).

Descrizione dei campioni : Le polveri in oggetto sono depositate su filtri contenuti in recipienti

contraddistinti, rispettivamente, con le sigle di codifica assegnate cal laboratorio,

RISULTATI DELLE ANALISI

Determinazione della massa di polveri depositata sul filtro effettuata il 25/09/2013, sui
campioni pervenuti in Laboratorio il 24/09/2013, secondo il metodo UNI EN 13284-1,
Valori di emissione enlcolati con i parametri di esecuzione riportati nella “ Scheda di
campionamento della Progress S.r.l. del 17/09/2013 * sul :

Campione ¢ Uscita biofiltro - Prova 1*

Concentrazione in massa delle polveri ( 1,35 40,08 ) mg/Nm?

Campione “ Uscita biofiltro - Prova 2

Concentrazione in massa delle polveri ( 1,04 0,08 ) mg/Nm?*

Campione “ Uscita biofiltro — Prova 3 »

Concentrazione in massa delle polveri (0,81 £0,08) mg/Nm®
/ /" /]

N.B. La stima dell'incertezza di misura & siala esegulta secondo la “ DCMIC / LA/ LOP. 10.00] *,
1 timite di quantificazione & stata calcolato secondo la “ DCMIC/ LA/ 1L.OP. 10.002 ",
Tutte le fncertezze di misura estese sono state calcolate in accordo con la norma UNI CEI ENV [3005 ¢ con

Jattore di copertura 2.

Analisi richiesta con domanda ricevuta il 30/09/2013, Rif, Vs. Ordine dj Approvvigionamento
N° OF 078-10r00 del 25/11/2010 .

SEGUE

Politecnico di Milano

Dipartimento di Chimicn, Mnterinli e Ingegnerin Chimica "Giullo Natta"
Processl Industriali Chimici - Piazza Leonmido da Vinel, 32 -~ 20133 Milano
E-mall — claudio.brambilla@polimi. it

Tel. 02 2399 3202 - 04 - Fax 02 7063 8173
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POLITECNICO DI MILANO

RAPPORTO DI PROVA N° 260/2013

Milano, 17/10/2013

I Responsabile Tecnico Il Responsabile Tecnico
della Prova del Laboratorio
Funzionario Tecnico Prof. P. Gronchi

C. Brambilla

o G077 1y

/(’LUJ'(‘L‘ c‘{’L \.

| camploni analizzali non saranno conservali dal Laboralorlo, dalla dala di emisslone del Rapporto di Prova, perché Interamente ulilizzali per l'esecuzione
della medesima, La riproduzione parziale del presente Rapporto deve essere aulorizzala esplicitamente dal Laboratorio. In case di discordanza del
fisultatl fard fede la copla In possesso del Laboralorio e conservala In archlvio,
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