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L.R. 89/98 £ D.M. 16/03/98.

RELAZIONE TECNICA




STUDIQ TECNICO TURCHI

Via U, Gierdano, 13 - 50018 Scandicei (FI)
Tel 055/754839 - fax 055/753409

e-mait - {nfo@studioturchinet

PREMESSA

All'interno dell'edificio ubicato in via dei Cattani n®178 - Firenze verra insediata un'attivita di

smaltimento, trattamento e recupero rifiuti).

Essendo una nuova installazione, come descritto all'art. 8 della L. 447/95, il sottoscritto per.

ind. Massimo TURCHI! in qualita di tecnico consulente ed iscritto allalbo dei Tecnici

competenti in Acustica Ambientale della Provincia di firenze al n® 12, in data 02.09.09 ha

provveduto a:

» osservare |'attivita;

* eseguire delle misure di rumore residuo per poter cosi monitorizzare la zona di
insediamento;

s eseguire dei calcoli del rumore ambientale da poter poi confrontare con i limiti assoluti

imposti dal piano di classificazione acustico de! Comune;

Le rilevazioni che sono state eseguite, di seguito denominate “postazioni di misura”, ed i
calcoli eseguiti per la valutazione previsionale descriveranno poi la situazione che si crea

durante il normale esercizio dell’attivita per tutta la durata deil'anno.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E DESCRIZIONE TEMPI Di
OSSERVAZIONE E TEMPI DI MISURA

L'attivita & inserita in un capannone industriale interamente su spazio a cielo aperto.

Durante l'osservazione si & accertato che la sorgente di rumore sara costituita dalla
macchina trituratrice dei rifiuti ubicata anch'essa allinterno del capannone. Il periodo di
riferimento di interesse & quello diurno (6.00 ~ 22.00). Pil precisamente gli orari della
lavorazione andranno dalle ore 08.00 alle ore 17.00, con un interruzione della lavorazione
dalle ore 13.00 alte ore 14.00 per pausa pranzo. H periodo di esercizio del macchinario sara

dungue limitato a 8 ore durante I'arco del periodo diurno.
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ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Si specifica che il piano di classificazione acustico della zona di insediamento dellattivita é la

seguente :
e classe “V°" secondo D.P.C.M. 14/11/1997.
per cui il limite massimo di emissione ed il limite massimo di immissione sono i seguenti ;

LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE :

~ . CLASSE “¥” ..
70 dB(A) nel tempo di riferimento diurno
60 dB(A) nel tempo di riferimento notturno

LIMITI ASSOLUTI DI EMISSIONE :

R CLASSE “vn

65 dB(A) nel tempo di riferimento diurno

55 dB(A) nel tempo di riferimento notturno
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RIFERIMENT! NORMATIVI

e legge 26 ottobre 1995 n° 447: legge quadro sull'inquinamento acustico;

e D.M. 16 marzo 1998: tecniche di rilevamento e di misurazione delfinquinamento
acustico;

» legge Regionale n° 79 del 03/11/1998: norme per I'applicazione della valutazione di
impatto ambientale;

« legge Regionale n° 89 del 01/12/1998: norme in materia di inquinamento acustico;

* delibera Giunta Regionale n 788 del 13/07/1999: definizione dei criteri per la redazione
della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico
ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 3 della L.R 89/98;

* D.P.C.M. 14 novembre 1997 : determinazione def valori limite delfe sorgenti sonore;

+ norme |EC 651;

e norme [EC 804;

e norme IEC 942;

e norme UNI 9433;

e norme ISO 9613-2;

s norme (SO 1999
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UBICAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE E DE}I RICETTORI
POTENZIALMENTE PIU’ DISTURBATI

Nella planimetria allegata & individuata la zona ove avranno luogo le lavorazioni, alfinterno
del capannone ubicato nel Comune di Firenze.

[l punto R1 indica il ricettore potenzialmente pil disturbato dalle emissioni dell'attivita che
risulta essere I'edifico adibito a civile abitazione. Il macchinario & ubicato nella postazione
indicata con P1.

Hl punto P2 indica invece la postazione dove é stata effettuata la misura di rumore residuo.

INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI DI ZONA

It Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Firenze risulta
attualmente adottato. Come si pud vedere dalla mappa il capannone si trova nella classe V,
il ricettore potenziaimente pid disturbato & invece collocato all'interno della classe 1V, per

cui i limiti da rispettare sono riportati nella seg. Tabella:

LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE

CLASSE “Iv”

65 dB(A) nel tempo di riferimento diurno

55 dB(A) nel tempo di riferimento notturno

LIMITIASSOLUTI DI EMISSIONE :

60 dB(A) nel tempo di riferimento diurno

50 dB(A) nel tempo di riferimento notturno
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CARATTERISTICHE EMISSIVE DEL MACCHINARIO UTILIZZATO

TRITURATORE

Trattasi di un macchinario della ditta FORREC composto da vari parti assemblate che

presentano per dichiarazione del costruttore le seguenti caratteristiche emissive:

1 - NASTRO TRASPORTATORE DI CARICAMENTQ IN TAPPARELLE METALLICHE

+ Emissioni sonore a vuoto inferiori a 85 decibel

2 - TRITURATORE TRIALBERO COMPLETO DI SPINTORE IDRAULICO
e Emissioni sonore a vuoto inferiori a 85 decibel

3 - NASTRQ TRASPORTATORE IN GOMMA BIDIREZIONALE
« Emissioni sonore a vuoto inferiori a 70 decibel

4 — NASTRO TRASPORTATORE IN GOMMA CON TRATTO AMAGNETICO
. Emissioni sonore a vucto inferiori a 70 decibel

5 - METAL DETECTOR CON ESPULSORE AUTOMATICO

¢« Emissioni sonore & vuoto inferiori a 50 decibel

6 - DEFERIZZATORE A NASTRO MODELLO OVERBELT
Emissioni soncre a vuoto inferiori a 70 decibel

Si assume cautelativamente un'emissione sonora con funzionamento a pieno carico

massima complessiva pari a 95dB(A)
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METODI PREVISIONALI

I modelii previsionali permettono di prevedere I'enita dei livelli di rumore ambientale ad una
certa distanza da una varieta di sorgenti e di valutare !'efficacia di eventuali progetti di
mitigazione.

ISO 9613-2 - Attenuation of sound during propagation in outdoors - Part 2:

General method of calculation

A= Adiv+Aatm +Aground +A screen+Amisc

Auv, attenuazione per divergenza geometrica
Aam, attenuazione per assorbimento dell’
Agroung, attenuazione per effetto del suolo
Accreen, attenuazione per effetto di barriera

Anmise, attenuazione per combinazione di altri effetti

Il rapporto tra la maggiore delle tre dimensioni lineari del macchinario pili significativo e la
distanza tra il macchinario stesso ed il ricettore R1 individuato, risulta irrisorio:
Dimensione lineare maggiore= 18m

Distanza di propagazione= 105m

Rapporto= 0,17

Pertanto risulta valida 'attenuazione di propagazione per divergenza geometrica con

sorgente puntiforme.

Attenuazione da divergenza geometrica

L'attenuazione da divergenza geometrica (sferica nel caso delle sorgenti puntiformi qui

considerate) & cosi calcolabile:

Aqiv=20log(d/dy)

dove d, & la distanza di riferimento ( = 1 m)

d = distanza sorgente — ricevitore
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LIVELLI DI RUMORE STIMATI AL RICETTORE PIU’ DISTURBATO

Per le caratteristiche strutturali del fabbricato in oggetto si assume una densita media della
muratura pari a circa 1500 kg/m*® e un'indice di riduzione paria 11 dB.

Utilizzando la distanza di calcolo di 105 metri, si evince un’attenuazione pari a 40,5 dB per
divergenza geometrica, 11 dB per attenuazione delle pareti perimetrali del fabbricato con
conseguente livelio di pressione sonora al ricettore pari a 43,5 dB(A).

Sommando ad esso un contributo di riflessione in facciata pari a 3 dB(A), si ottiene un valore
finale di 46,5 dB(A).

It giorno 08/09/2010 alle ore 12,18 sono state effettuate le misure del rumore residuo per
una durata di 15 minuti in corrispondenza del punto P2 indicato in planimetria.

Le condizioni meteorologiche erano: cielo molto nuvoloso con una assenza di vento e
assenza di precipitazioni.

Nella tabella sottostante si riassumono i dettagli delle misure.

~ DESCRIZIONEMISURA = | Data | ora | Durata | LeqdB(A)
P2: postazione di misura RUMORE}08.09.10{12,18 15 48,8
RESIDUO- tempo di riferimento DIURNO

Tabelia 2: prospetto riassuntivo della misura eseguita

Risulta evidente che l'impatto del macchinario al ricettore potra essere considerato irrisorio,
in quanto non contribuisce alfinnalzamento del rumore residuo. Il livello di emissione pud
quindi essere sovrastimato in 46,5 dB(A).

IHivello differenziale risultante & pertanto pari a 0 dB(A).
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CONCLUSIONI

Dai risultati e dalle tabelle di comparazione descritte ai punti precedenti si possonc dedurre

le seguenti conclusioni

» | livelli di immissione sono inferiori ai limiti assoluti;

o ilivelli di emissione sono inferiori ai limiti assoluti:

+ il livello differenziale é rispettato.

Si pud pertanto prevedere che lattivita, durante il suo normale funzionamento, “non avra

impatto sulla zona” di insediamento.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegati alla presente relazione tecnica di valutazione sono :

*« ALLEGATO 1 lettera di iscrizione all'Atbo dei Tecnici Competenti in Acustica;

o ALLEGATOQ 2 : certificato di taratura strumenti misura;

Scandicci, 10.09.09
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ProvinGia A

DI =]

AREA POLITCHE DEL TERRITORI, AMBIENTE, AGRICOLTLRA
PROGE IO SERVIZIO BMPANT ESISTEMEINFORMA TR AMBENTALY

Firenze, giovedi 11 gennaio 2001

ARCHIVIO DEL SETTORE AMBIENTE

PROT.N° > 5. /72

Fascicolo:
Riferimenti:

Egr. Sig. MASSIMO TURCHI
Via di Scandicci, 218
50143 FIRENZE

OGGETTO:  Esame della domanda di inserimento nelfelenca dei tecnici competenti in acustica ambientale di
cui all'art.2 commi § e 7 L.447/95.

Visti:
la L.447/85 che afar.2 definisce la figura professionale ai tecnico cempatente nel campo dell acustica ambientale, con mod. ed int. ;
il Deereto Diriganziale 11/03/1996, n.1536 R.T., *Modalita di presentazione delle domands per o svolgimento dell'attivita di tecnico
competente nel campo deff'acustica ambiental”;

1 B.P.C M. 31/03/1888, Atfo di indirizzo e coordinamento recania criter! generall per I'esercizio dell'attivita del tecnico competenis
net campo deflacustica ambientate;

la L.R. 89/88 Narme in materia di inquinamento acustico:

la Delfiberazione della Giunta Provinciale n 568 del 2/12/1999 "Applicazione deifa L.R, 89/08™;

fa Dellbeiazione defla Giunta Provinciale n. 231 del 25/05/2000 “Costituzions della Commissione ssaminatrice per esame dslie
domande di accasso allelence provinciate dei tecnici competenii in acustica”;

Tullo ¢id premesso, la Commissione costituita con Deliberazione defla Giunta Provinciale n.231/2000, riynita in data
24110/2000, ha ssaminato la sua domanda n. progressivo 37, presentata in data 21/07/2000, prot. N.5333, esprimendo la
seguente valulazione:

La Commissicne di Valutazione ha accolto Ia domanda, perianto s! da atto che MASSIMO TURSHI @ stato iscritto all'slenco
dei tecnici competenti in acustica ambisntale tenuto dalla Provingia di Firenze al numero 12, con decorrenza dal 24/07/2000,

e : ‘\/
I'd i i
Il presidents della Commissione di Valutazioré gResponsabile del Procedimento

Dirigente Progetto Senviz mgianti & S.1.A
e 1 .
dott. Sayrd Mapnuccs

Distinti saluti

i

j 1

e P RIATE L

GINERR VRRBAcE SO o

DRARIO AL PELELICO MARTEIH-VENERDE B30 12:30 £ CIOVED] 1500 -1 700 VIA MERCADANTE, 32 - 5
ASBISTINEA VELEFONIC A B 85527000043 /.8 ENTERNET Iilpoan

CE - B 0SS0 - A 03336419
MARTEDV ENERDI KM Mz ! P23 E R T GIUVEDT (600 -1 Tz
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SIT SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA

R
Calibration Service in ltaly J I L

0 SIT & uno dei fimmtari degli Accordi di Mutuo Ricenoscimento EA - MLA & ILAL —~ MRA dei ceruficari di taranure.
T is one of the signatories fo the Mutual Recogrition Agreement EA-MLA ond ILAC for the caitbration certificates.

CENTRO DI TARATURA N, 164 ;
Calibration Centre n. 164
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA AREA VASTA TOSCANA SUD EST

U.0. Igiene Industriale — EABORATORIO AGENTI FISICI
53 Strada del Ruffolo - 33100 Siena - B Tel 0577 536097 - Fax 03577 536754

Valutazione PREVISIONALE EUROCORPORATION.wp

CERTIFICATO DI TARATURA N. F0363_08 Pagina 1 dt 10
Certificate of Calibration No. F0363_08 Page | of 10
- Data di emissiong 31/10/2008 11 presente certificato di taratura & emesso in base
. all'accreditamento SIT N. 164 rilasciato in accordo
i chacei ai decreti attuativi detla legge n, 273/1991 che ha
- destinatario Giutiacci Stefano istituito il Sisteme Nazionale di Tamtuza (SNT). 11
Addressee Via Benivieni, 9

. SIT garantisce la capacita di misura le competenze
51000 Firenze (FI) metrologiche del Centro e la riferibilita delle
tarature eseguite  ai * campioni npaziopali ed
internazionali delle uaitd del Sisterna Internazionale

- richesta 345 defle Unita (8T).
aplicaion Questo certificalo non pud essere rlprodotm in
-in data 28/10/08 modo parziale, salve espressa antorizzazione scritta
da parte del Centro.
dare
This certificate of calibration is  issued in

Siriferisce s compliance with the accreditation SIT No.  [64.
refersing i granted according to decrees connected with
- oggetio Fonometro ltalian iaw No. 27371991 which has established the
sem National Calibration  System. SIT' attests the
 costruttore 01d8 measuremend  capability  and  merrslogical

) competence of the Centre and the traceability of
amfactimer calibration results 1o the notionc! and international
- modeflo soLo standards of the Internationad System of Units (S1).
mods! This certificate may not be partially reproduced,
- matricola 10095 except with the prior written permission of the
serial momber issuing Centre.
- data delle misure 30/10/08
date of meassrewrents
- registra di laboratario 5
Laborsory refererce '

- nome file: F(363_08

1 risultat di misura ripona[i nel presente Certificato sone stati ottenuti applicande e procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche § campioni ¢i prima linea da ¢ui inizia 1a catena di riferibilitA del Centro ¢ i rispettivi certificati &i taratura in corso di
validitd. Essi si riferiscono. esclusivamente ali’oggetto in taraturs e 5000 validi nel momento ¢ nelle condizioni di tarstura, salvo
diversamente specificato.

The measurement results reported in this Cerl fu:afe were obtained following the procedures given in the following page, where the
reference standards are indicated as well, front which starts the traceabilily chain of the laboratory, and the reletéd calibration
certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibraﬁoﬂ,
unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinale conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse
come incertezza esiesa otienuta moltiplicando Fincertezza tpo per il fattore di copertura & corrispondente ad livello di fiducia di cirea il
95%. Normalmente tale fattore & vale 2. -

The measurément uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as extended
uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of abour 95%.
Normally, this foctor k is 2.

esponsabile dei Centro
chdqﬂhe Centre,
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'S IT SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA

=G N s
Calibration Service in ftaly . J lg

U 81T & uno dei firmatar: degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA - MLA, od ILAC - MRA dei certificati di laratura
ST is ane of the signatories 2 the Mutund Recagnition Agrecment EA-MIA and 1LAC for the calibration cerificates

CENTRO DI TARATURA N. 164
Calibration Cenire n. 164

BIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA AREA VASTA TOSCANA SUD EST

U.0. Igiene Industriale — LABORATORIO AGENTI FISICT
Strada det Ruffolo - 53100 Siena - ‘& Tel 0577 536097 - Fax 0577 536754

CERTIFICATO DI TARATURA N. C6267_08 Pagina 1 di 3
Certificate of Calibration No. C026 708 Page | of
- Data di emissiong 3110/2008
dore o e ) i Iprescntj: certificato di taratura & emesso in base
+ destinatario Giuliacel Stefano all accred.utamcngo_ SIT N. 164 nlasclafo in accordo
b Via Benivieni, 9 ai .de'cret} attuativi dell? legge n. 273/1991 che ha
. ' istituite il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). Il
51000 Firenze (Fl) SIT garantisce Ia capacita di misura Je competenze
metrologiche del Centro ¢ la dferibilita delle
larature  eseguite ai  campioni nazionali ed
~ richiesta 345 internazionali detle unita del Sistema Internazionate
appicaion delle Unita (.S[). ) )
. in data 28/10/08 Questo certificato non pud essere riprodotto in
modo parziale, salve espressa autorizzazione scritta
e da parte det Centro.
Siriferisce a This ceriificate of ealibration is issued in
refersing to compliarce with the accreditation SIT No. 1 64,
- oggetto Calibratore granied according to decrees comnected with
o Rtaliar law No. 273/1991 which has established the
- costruttore Bruel & Kjaer National Calibravion System.  SIT attests the
measurement  capability  and  metrological
manfocnirer compeience of the Centre and the waceability of
+ modetlo 4230 catibration resulis to the national and international
wrode] standards of the International System of Units (SI).
- matricola 1670552 This certificate may not be partially reproduced,
serial pmmber except with the prior written permission of the
- data delie misure 30/10/08 Issuing Centre.
e of measuremeis :
- registra di Jaboratorio 345
Lnboratory reference
= nome file: C0267 08

I risubtati di misura ripostati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove song
* specificati anche i campioni-di pritna linea da cui inizia ta catena di riferibilita del Centro & i rispettivi certificati di taratuea in corso di
. validith Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel momento ¢ neile condizioni di taratura, salvo
« diversamente specificato. .
The measurement resuits reported ir this Certificate were pbinined  following the procedures given in the following page, where the
reference standards are indicated as well, Jromt which starts the traceability chain aof the laboratory, and the related calibratton
certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions aof calibration,
. #nless otherwise specified . .
- Le incerteaze di misura dichiarate in questo documents song state determinale conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse
£ome incertezza estess ottenuta mehtiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura & comispendente ad livello di fiducia di girca il
© 95%. Nommalments tale fattorc & vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according 1o EA~4/02. They were estimated as extended
uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage focior k corresponding to o confidence level of about 93%.
Normaily, this Jactor kis 2,

11 Regfonsabile det Centro
Heod of the Certire

e
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Oggetto: valutazione Impatto acustico ditta Eurocorporation, via dei Cattani, 178 -
Firenze - integrazioni da una revisione del precedente elaborato prodotte per
completezza della relazione stessa al fine di approfondire e chiarire le informazioni

presentate.

1) Si precisa che il capannone & coperto ed interamente chiuso perimetralmente e sara
destinato interamente ed esclusivamente allattivita della ditta Eurocorporation con i

macchinari installati all'interno di esso.

2) Valutazione del rispetto dei limiti di legge anche presso l'edificic produttivo non
considerato nella precedente valutazione ubicato a nord dell'attivita in oggetto.

Si indicano con R2 il ricettore corrispondente al suddetto edificio, con P3 la postazione di
misura del rumore residuo e con P1 la stessa sorgente di emissione corrispondente al
macchinario trituratore trialbero gia indicato nella precedente valutazione, mantenendo
cautelativamente un’emissione sonora con funzionamento a pienc carico massima
complessiva pari a 95dB(A).

La distanza di calcolo dei ricettore R2 & di 26m. Il rapporto tra la maggiore delle tre
dimensioni lineari del trituratore (3,4x2,1x3,3m) e la distanza dal ricettore R2 & paria 0,13.
L'edificio produttivo in oggetto ricade nella stessa classe dell'insediamento Eurocorporation
come riportato nel Piano di classificazione acustica del Comune di Firenze:

LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE :

o:._f;_;f}g:léés& "
70 dB(A
60 dB(A) nel tempo di riferimento notturno

) nel tembo di riferimento diurno

LIMITI ASSOLUTI DI EMISSIONE

T 65 dB(A) nel t.é.mpo di nférlmento diurno |
55 dB(A) nel tempo di riferimento notturno
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LIVELLI DI RUMORE STIMATI AL RICETTORE R2

Per le caratteristiche strutturali del fabbricato in oggetto si assume una densita media della
muratura pari a circa 1500 kg/m® con indice di riduzione pari a 11dB.

Utilizzando la distanza di calcolo di 26m, si calcola un'attenuazione pari a 29dB per
divergenza geometrica. Aggiungerndo un contributo di riflessione in facciata pari a 3dB(A) si
ottiene un livello di pressione sonora al ricettore pari a 58dB(A).

H giorno 08/11/2010 alie ore 16,42 sono state effettuate le misure del rumore residuo per
una durata di 30 minuti in corrispondenza del punto P3 indicato in planimetria.

Le condizioni meteorologiche erano: cielo coperto con lieve vento.

Nella tabella sottostante si riassumono i dettagli delle misure.

- DESCRIZIONEMISURA | Data | ora [ Durata | LeqdB(A)
P3: postazmne di m|sura RUMORE 081110 16,42 30 55,8
RESIDUO — tempo di riferimento DIURNO

VERIFICA LIVELLO DIFFERENZIALE Di IMMISSIONE IN AMBIENTE ABITATIVO

Per guanto attiene la verifica in ambiente abitativo si verifica il livello differenziale di

immissione mediante la differenza fra il rumore ambientale ed il rumore residuo:

dan ~POSTAZIONE =~ =~ | _ Livello differenziale dB(A)
Ricettore R2 [58 0 dB(A) 55,8 dB(A)] 2,2

Dai risultati ¢ dalle tabelle di comparazione descritte ai punti precedenti si possono dedurre
le seguenti conclusion;

« ilivelli di immissione sono inferiori ai limiti assoluti;

« ilivelli di emissione sono inferiori ai limiti assoluti;

« illivello differenziale & rispettato.
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ELENCO DEGLI ALLEGATI

* ALLEGATO 1 : piano classificazione acustica con postazioni di misura;

s ALLEGATO 2 : nuovi certificati di taratura strumenti misura;

Scandicci, 09.11.10

it tecnico
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SIT

SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA

Calibration Service in ltaly

sEnis

15 54Y £ uno ded firmatz degh Acoords di Muduo Riconmcnnemto EA - k1A ed JLAL - MRA dei coniificati & asafuea

ST v e wf thie signatorion fo the Mupol Recogatinn Agresien EA-304 and iEAC for Ve calbration cortificines.

CEMTRO DI TARATURA N, 164
Calibration Centre 1 164

Azenda Sanitariz defle Zone:
Sencse, Alta Vol dFlsa,

Val di Chiana Senese,
Arriata Val d'Orcia

Seivda SesTols $30r i

Istituito da:
established by

Dipartimenio di Prevenzione

U.F. Laboratorio di Sanka Pubblica Ares Vasta Toscana Sud Est

U.O. Igiene Industriale
LABORATORIO AGENTI FISICI

tradie def Rasffole - 53100 Siena - B Tel 377 5364097 - Fax 0577 336754

‘estificato di tataiwa n. . FO337 10

¢
Certificate of valibration no.. FU337_10,

08112010

: Studio Tecnico Turchi
dskb o Via UL.Giordano, 12
50018 — Scandicci {Fi)

- richiesta 513
im dala 08/11/2040

U

- sggelts Fonometro

- costriitore Bruse! & Kjaer
ARPNUENrCr

- el 2231
et

- matsicola 1674445
veriad ietppthe s

- data delle misurg 08/11/2010
e of inesanrenii

- registro di Jaboratario 513
Ftimmmony: raforesce

- qe file: FO537_10

Pagina | di 10
Page 1 of 10

1l presenie certificado di aratura & cmesso o base
all'necreditamento 31T N. 164 rilasciato in accordo
al decreti attuativi della legge 0. 273/1994 che ha
istisuito il Sistena Nazignade i Taratuea (SNT), 1
SIT garantisce la capacita di mizura le competenze
metrotogiche del Cenlen © la riferibilitd delle
taralure  eseguite sl campieni naziongh ed
imternazionali dedle vnith de Sistema Internazionale
dedic Unia (513

Queslo cerilficats non pud essere siprodollo i
mode parziale, sulvo espresss autorizzazione scritia
da parte del Cetitrn.

This  certificate of ealibrotion iy issned  in
complicnce with the aecreditation SIT No. 164,
gramed according 10 decrees  comected  with
ftadiant fonwe No. 2730991 whicl has established the
Natienal Caltbration  System. ST attestis the
mieasyrement  capabdity. and  mewrological

cempeience of the Centre and the troceability of

calibranion results 16 the nations! and internotionat
strdderdds of the Internaiional Syateim of Units (511
This certificate muy not be partiolly reproduced.
except With the prior written permission of the
isguing Centre.

rigultat: i missra ripertali oel presente Contifiente sono stali sitenuli apglicando le provedure citzie alla paging scguente, dove sono
specificati anche § campioni dF prisna linea da cus infzia Ja catena & rifecibifit del Centro o F rispettiv certificati di aratuca in corso di
vuliditd. Lssi siriferiscona esglusivaniente all oggetlo in taratura ¢ sono validi nel moments ¢ nelle condizioni di larsura, sabvo

diversamente spectiicato.

The meosurement rasuits reporied in this Certificuie were obimined following the procedures given int the following page. where the

seference standards are indicoted as wetl, from which stueis the troceability chain of the loboratory. and the relatad calibration
ceriificoles in their course of volidity. They reiate only to ilhe calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in quesie decurento sono state determingle conformemente al documento DA-3/02 ¢ sono espresse
cofne incorezza <sicsa olienula moltiplicando incerierza tipo per ii fattore di coperiusa & carrispondente ad Jivelio di Rducia di eiren il

95%, Nonmalmenle exle fattore & vale 2.

The measurement unceriainties stated in dhis document have been detersuned according to EA-4:02. They were estimated as extended
wncertainly eblained mulliplying the standard wnceriainty by the coverage factor & corresponding to a confidence fevel of abow 5%,

Neoriafly, this facter & is 2.

1l BSponsabile dof Centrs

Heud eof the Canire
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ET SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA

ST ¢ uno dei fivmatar degh Accosdi i Mides Ricenoscimenio EA - MLA ed 1LAC - MRA dei cotificati < faralura

SH o5 e of the signorias o iz Ml Becogmition Agroement KA-MEA and HLAC for the colbrane ceriificales

CENTRO DI TARATURA N, 164 Istituito da:
Calibration Centre n. 164 established by

Aziengs Senitatia delie Zone:
Senese, Al Yal dElsa,

Vil di Chiana Seness,
Amiata Val d'Orcla

Dipartimento di Prevenzione
UF. Laborateeio of Sanitd Pubblica Area Vasts Toscana Sud Est

LLO. igiene Industriale
LABORATORIO AGENTI FISICI
irada def Ruflole - 33100 Siena - B Tel 8377 536097 - Fyx 0577 336754
CERTIFICATO D TARATURA M. C0395_10 Pagina 1 & 3
Certifieate of Calibration No, C0395_10 Page 1 of 3

LR
Tunilede Bls Troan

- [ata di cssissiope 0871112010

1 presente cenificaie di laralwa & emesso in base
all'acereditaments SIT M. k64 rilasciato is accordo
ai deereli altgativi della logge n. 27371991 che ha
istituito il Sisterna Wazionale di Faralura {SNT). #
SIT gasantisce la capacita di misura, le compelenze
metrotogiche del Centro ¢ Ja riferibility delle

[ =

- destinatiriu Studio Tecnico Giuliacei

e Via Gino Capponi, 26
50121 Firenze {Fi}

- richiesta 512 laralwre  eseguite Al campiohi  nazionali  cd
ppizeniem internazional dete uniia de) Sistena Inlermazionale
-t gl G8/1172010 detle Unity [_S”‘ ) X
» Questo centificato non pud essere riprodotty jn
e

mody parziale, salvo espressa aulorizzazione scritla
da paste del Cemzo,

seferiamg fr Flis  centificate of calibration &5 isswed  in

- GgLeHn Calibratore compliance with the aecreditation 51T No. 164,
srom gramed avcording 1o decrecs  commecied  with
- eostritne Bruei & Kjear tafian law Ne. 273/19%9] which hoy established the
) Newional  Colibration  System. SIT auests  the
PR e hilii 4 wrolavical
INCUHSEIE N, o 2 s NI
. rnodedlo 4230 easurement  capabiliiy um; meiralogical
compeience of the Cenve and the traceability of
sereaded cerd il ey 0o . Y . - P
catibration residts to the national ond imerieationst
- mateieola 1670552

weral mursiie e

-tz delle misure

stondards of the Ternational Svsten of Units (54
This eortificate may nof be partietly reproduced,

G8/1172010 axcept with the prior written permission of the
a2l eof measnremenss 15816 fﬂg Centre,
- registro di Bboratosin 512

Jatrasory referane

- wome g C0395 10

brisubiati di misara riporasti nel presente Certifcate sono stali otienuti applicande $e procedure vitate alla puginn seguenie. dove sono
specificali anche § campliond ¢i prima linca da cui inizia la catena di fiferibilita del Centro ¢ i rispetlivi certilicati di taratura in corso &
validith. East si riferiscono eschusivamente all'oggetin in wratura ¢ sone validi nel momento ¢ nefle condizioni @i laratura, salvo
diversamenic specificato.

The measurement resulis reporied in this Certificate were obinined following the procednres given i the following page, where the
reference standuords are indicored as swell, frons which starts the traceabiliiy chain of the laboratory, and the reloted colibration
certificaies in their conrse of validite, They relate only o ihe colibrated ilen aned they: are valid for the time and conditiony of calibration.
nnless otherivise specified.

Le incentezze di misura dichwrate in suesto documento sone stale determinale conformemente al documenio EA-402 ¢ sona £SPresse
Lo incertezsa estesa otlenuta moltipticando "incertexz lipo per i} fuiore di copertura k corrispendente ad livello di fiducia di circa 1
75%. Nogmalinente tale fatore £ vale 2.

Uhe measirenent wacertainties sigted in this document have been determined cecording 10 F
whcertainty eblained nudiiplying the standard wncestoingy by the coverage Javior k correspo
Mormelly, this foctor ki 2.

FGZ They were estimaied ns extended

g do o confidence level of ahonr 93%

i "Rtspﬁnsnbih: det Centro
fhead o the Cenre

"/ Nt

e
|l

-~
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