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] Eurocorporation s.r.l.. - Firenze {Fi) Valutazione di

| Data rilievo 05 Oftobre 2012 impatto acustici

- ai sensi
GIANNI Sauro DP.C.M.
MISURE ACUSTICO-AMBIENTALI 14/11/97

w Via Aurelia Ovest, 222 - tel.ffax 0585 832154; cell. 334 7394784 - pag. 2 D.G.R. n.788/99
PREMESSA

L'attivita “Eurocorporation s.r..” — con unita produttiva in Via dei Cattani, 52 210!

~ Firenze (FI) svolge attivita di consulenza, logistica e smaltimento rifiuti.

- La valutazione di impatto acustico & riferita all’attivita secondo le future
condizioni operative (caricio e scarico scarrabili da automotrici su piazzale
esterno).

Presa visione della documentazione relativa alle caratteristiche del piazzale
esterno, riportiamo nei successivi paragrafi lo studio di previsione riguardante
'impatto acustico provocato dalla futura attivita secondo quanto previsto dalla
normativa vigente (Legge quadro n.447/95 — L.R. n.788/99 art.12 — UNI 9884
- D.M. 16/03/98).
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- 1.0 Descrizione dell'attivita

L'attivita “Eurocorporation s.r.I.” - con unita produttiva in Via dei Cattani, ﬂi’f@

- Firenze (FI) svolge attivita di consulenza, logistica e smaltimento rifiuti.

Nell'arco della giornata lavorativa & previsto un numero di automezzi e traffico

indotto nell’area di interesse molto basso (max n.12).

QOrario di lavoro: 08.00+12.00
13.00+17.00

L'attivita di carico e scarico scarrabili si svolge all’'esterno. All'esterno
non sono presenti emissioni forzate né impianti predisposti alla

produzione di varia natura.
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2.0 Inquadramento Urbanistico

L'attivita “Eurocorporation s.r.l.” — con unita produttiva in Via dei Cattani, )‘?f R

- Firenze (FI) & ubicata all'interno di un‘area produttiva con un’abitazione

posta a ca. 130mt di distanza.

In particolare l'area si trova

Figura 1 - Localizzazione dell'area “Eurocorporation srl” - Firenze (FI)
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Eurocorporation s.r.l.. - Firenze (Fl} Valutazione di

| Data rilievo 05 Oftobre 2012 impatto acustici

o ai sensi
GIANNI Sauro D.P.C.M.
MISURE ACUSTICO-AMBIENTALI 14111/97

o Via Auretia Ovest, 222 - tel./fax 0585 832154, cell. 334 7394784 - pag. 5 D.G.R.n.788/99

Pil precisamente l'azienda & inserita in un'area che vede la presenza di

altre attivita, confinante con:
L - SUD altra attivita;

- EST altra attivita;

- OVEST cortile esterno e altra attivita;

- NORD altra attivita.
> Nel caso in esame, il Comune di Firenze (FI) ha provveduto alla

zonizzazione del territorio. I limiti che si prendono a riferimento sono quelli

della classe V 70 dB(A) per il periodg diurng_ e 60 dB(A) per il periodo

notturno (area artigianale e civili abitazioni - ricettori sensibili). 1 ricettore

pitl vicino si trova in classe IV 65 dB(A) per il periodo diurng_e 55
dB{A) per il periodo_notturno.

3.0 Valutazione Impatto Acustico

La valutazione & stata effettuata attraverso misure di Livello di Pressione

Sonora all'interno dell’attivita.

—

3.1 Previsione di Impatto Acustico

Per determinare I'impatto dell’attivita non & stato necessario l'utilizzo
di algoritmi di calcolo visto che & stato possibile simulare I'operazione di carico

e scarico con un mezzo scarrabile presente.




Eurccorporation s.r.l.. - Firenze (Fl)
Data rilievo 05 Offobre 2012

Valutazione di
impatio acustici
ai sensi

GIANNI Sauro
MISURE ACUSTICO-AMBIENTALI

Via Aurelia Ovest, 222 - tel./fax 0585 832154; cell. 334 7394784 -

D.P.C.M.
14/11/97

pag. 6 D.G.R. n.788/99

3.2 Misure in opera

Descrizione di dettaglio dell’attivita

Nel caso specifico si & andati ad esaminare

relativamente alla

movimentazione di carico e scarico di scarrabili da automotrici. Le fasi di

lavorazione sono cosi riassumibili:

- Ricevimento merce: accoglimento e stoccaggio degli scarrabili in area

predisposta in n.6 postazioni di parcheggio;

- Separazione merce: lavorazioni dei rifiuti;

- Carico dei rifiuti separati su scarrabili:

ad operazioni ultimate

spedizione verso le aziende che provvedono al recupero delle parti

utili.
Tempo di Osservazione

Tempo di riferimento

diurno
Tempo di misura

= dalle ore 16.00 alle 17.00

10 minuti (rumore ambientale)

05 Ottobre 2012

Rum. Residuo

Quota da terra

p.a — Sul piazzale: tutto fermo

58.0 dB(A)

1.5mt dal piang di
campagna

05 Ottobre 2012

Rum. Ambientaie

Quota da terra

p.b - Presso confine al bordo del
piazzale operazioni di carico e scarico:
Lato NORD

63.5 dB(A)

1.5mt dal piano di
campagna a ca, Imt

05 Ottobre 2012

Rum. Ambientale

Quota da terra

p.c - Presso cenfine al bordo del
piazzale operazioni di carico e scarico:
Lato SUD in direzione abitazione posta
aca. 130mt

64.5 dB(A)

1.5mt dal piano di
campagna a ca. 1mt

Non sono state effettuate misure all‘interno di civili abitazioni per impossibilita

di accesso.
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4.0 Conclusioni

- Da quanto rilevato e secondo le operazioni svolte dall’azienda in quanto
considerate le normali condizioni operative, si pud evincere come il contributo
dell’intera attivita (secondo quanto previsto per i limiti assoluti di immissione e di
emissione sonora dal DPCM del 14/11/1997) sia nella norma.

L'azienda predisporra una serie di misurazioni nel caso vengano scelte

condizioni operative diverse da quelle attualmente utilizzate.




- ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE RISPETTO NORMATIVA
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DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
Al SENSI DELLA LEGGE 447/95

Il sottoscritto GIANNI Sauro

Con studio in ~ Massa Via Aurelia Ovest, 222

Iscritto all‘elenco dei Tecnici Competenti della Provincia Massa-Carrara — Toscana

Ai sensi dellart.2 comma 7 della Legge 447/95 con atto n. D.D./8501/2003 n.6 Albo della
Provincia di Massa-Carrara

INCARICATO
Dalla ditta Eurocorporation s.r.l.
Con unitd produttiva in Firenze (FI) Via dei Cattani,/Bf }'—)%
Esercente I'attivitd di Trasporto e smaltimento di rifiuti
Di predisporre la documentazione di Impatte acustico ai sensi della L. 447/95 per I'attivita sopra
richiamata.

Consapevole delle responsabilita penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false

punite ai sensi deliart, 498 c.p. e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze in termini

di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

DICHIARA ?ﬁ
Che |la ditta Eurocorporation s.r.l. ubicata in Firenze (FI) Via dei Cattani, rispetta
per il periodo di riferimento (diurno/notturno) diurne i limiti di cui alla normativa vigente
D.P.C.M. 14/11/1997 per
- ambiente abitativo esterno;
- ambiente abitativo interno (criterio differenziale)**

I/ (sono/non sono) previste misure di verifica in opera ad attivita avviata
I/ (sono/non sono) previste le seguenti opere di mitigazione solo procedure interne

Massa Li 05/10/2012

L B
** jn ambiente abitativo non & stata 5 Carrard

effettuata verifica per difficolta di accesso



ALLEGATO 2
PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE RECETTORI E PUNTI DI RILIEVO
- Scala 1:1000 -
IL TITOLARE DATA
- 05-10 -2012
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ALLEGATO 3
PLANIMETRIA DI DETTAGLIO

SCALA 1:50

IL TITOLARE DATA
. Srl 05-10 - 2012
EuroCo ration Sr
Via Dé Cattani, 178\ 50145 FIRENZE

TEL 055.722 - 5. 4227520
i
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ALLEGATO 4

TABELLA SORGENTI RUMOROSE

777777

.......



.........

n. Macchinario

Dati acustici Orario utilizzo | Tempi utilizzo
LPS posizione a
ca. 2mt

dall’automotrice

1) Carico e scarico

78.0 dB(A) | 08.00+12.00 | 2 min**
13.00+17.00

Tutte le altre attivita non producono nessun tipo di disturbo acustico

** nei min/die si intende i tempo occorrente per i carico o lo scarico dello scarrabile

Tutti i rilievi sono stati effettuati tenendo conto del massimo dell’operativita

possibile.

I possibili scenari

Le operazioni di carico e scarico non vengono mai effettuate con pil mezzi

contemporaneamente

L\

IL TITOLARE DATA
0510 - 2012

EuroCorporation Srl

Via Dé Cattani, FIRENZE
TEL 055.722 7227520




ALLEGATO 5
MITIGAZIONI PREVISTE
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NON PREVISTE

‘‘‘‘‘‘

IL TITOLARE DATA
05-10-2012



ALLEGATO 6

L DETTAGLIO CALCOLI EFFETTUATI

......
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Contributo dell’attivita presso ricettori sensibili

Si & scelto come ricettore I'abitazione posta a SUD a ca. 130mt
dallarea. Le attivita pit vicine, come da rilievi effettuati e riportati, non

subiscono livelli superiori ai limiti previsti per la zona.

Immissione sonora

Il metodo matematico per calcolare il decadimento teorico dell‘onda

sonora viste le distanze utilizzate & cosi definito:

20*log(r1l/r) = - 36.0 dB(A) ALp
dove ri = distanza tra la fonte sonora ed il ricettore (128mt);

r = distanza tra il punto di misura e la fonte sonora (2mt).

Lp(A) effettivo prodotto a 130mt dall’area senza il contributo del rumore di
fondo:

Lp (reale) 78.0 - 36.0 (decadimento dovuto alla distanza) = 42.0 dB(A)

Supponendo che il decadimento del rumore residuo e ambientale, a finestre

aperte sia di ca. 10 dB(A), all'interno degli appartamenti pit esposti avremo:

42,0 (contributo a 130 mt) - 10,0 = 32.0 dB(A) livello misurabile al

centro ambiente a finestre aperte
Tale livello secondo quanto previsto dal DPCM 14/11/97 art.4 comma 2 punto
a) i livelli misurabili a finestre aperte inferiori a 50 dB(A) & da ritenersi

trascurabile.

Influenza del traffico indotto




.......

La proprieta fa presente che il traffico indotto & composto da un max di 6
carico/scarico giorno. Supponendo che i mezzi si muovino 2 volte al giorno
(andata e ritorno) si ipotizza un traffico pari a 12 passaggi su 8 ore.

I contributo sonoro nell’arco di un tempo determinato & calcolato attraverso il
valore di SEL' (contributo energetico di un evento di transito riferito ad 1M e
del numero di eventi che si verificano nell’intervallo stesso.

Nel calcolo si adotta la seguente relazione?:

DIURNO

> L(T) = 10*og[(n*10~(SEL/10))/T]

dove n = numero di passaqggi di autoveicoli net periodo T (8 ore)
T = periodo di riferimento in secondi (8h * 3600 = 28800)i

Il valore di SEL utilizzato & pari a 75.0 dB(A) ad una distanza di 5mt per i
mezzi pesanti.
Dalla relazione quindi si avra:
> 10*log[(12%10~(7.5))/28800] = 42.0 dB(A)

Da cio si puo evincere come if contributo dell’intera attivita, compreso
il traffico indotto (al massimo della propria potenzialita produttiva e secondo
quanto previsto per i fimiti assoluti di immissione e di emissione sonora dal
DPCM del 14/11/1997), sia nella norma.

DATA
05-10 -2012

1 Come & noto il SEL rappresenta il livello di segnale continuo della durata di un secondo che

possiede lo stesso contenuto energetico dell’evento sonoro considerato.

2 Le formule adottate sono state ricavate da modelli utilizzati in documenti ARPA e descritti in

testi specifici come “"Rumore e Vibrazioni” di Mario COSA.



ALLEGATO 7

PRESENTAZIONE RISULTATI

MISURE IN OPERA

=====



RAPPORTO DI MISURA

Data: |05/10/2012 |Luogo:

Eurocorporation srl - Firenze (FI) n. 1

Condizioni meteorologiche:

Tempo coperto, assenza di vento, nessuna precipitazione.

Tk Tempo di riferimento

To Tempo di osservazione |Ty Tempo di misura

06.00 - 22,00

16.00 - 17.00 10 minuti

Analizzatore: |Briiel & Kjaer 2236 Classe: (1

Attrezzatura: |microfono Briiel & Kjzer tipo 4180

Fenomeno osservato: |Residuo Tipo di rilievo: |all’aperto

Posizione: |a Descrizione: | Centro piazzale con attivita ferma.

Zona o classe

Limite Diurno Limite notturno L, (dB(A))
Immissione Immissione misurato

Vv

70 60 58.0

Analisi in frequenza

freq. | Hz Lr * La * freq. | Hz Lr * la * freq. Hz | Lr * La ®
20 250 3200
25 315 4000
31,5 400 5000
40 500 6300
50 630 8000
63 800 10600
80 1000 13000
100 1250 16000
125 1600 20000
160 2000
200 2500
= Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.
Non sonio presenti componenti tonali e impulsive
Tecnico Competente: Sauro GIANNI Coadiuvato da:
Lorenzo GIANNI
Marco Valerio GTANNI




RAPPORTO DI MISURA

Data: | 05/10/2012

Luogo: |Eurocorporation srl - Firenze (FI)

n. 2

Condizioni meteorologiche:

Tempo coperto, assenza di vento, nessuna precipitazione.

Tk Tempo di riferimento To

Tempo di osservazione

Tw Tempo di misura

06.00 - 22.00

16.00 - 17.00

10 minuti

Analizzatore: |Briiel & Kjzer 2236

Classe: |1

Attrezzatura: |microfono Brilel & Kjeer tipo 4180

Fenomeno osservato: | Ambientale

Tipo di rilievo: |all’aperto

Posizione: | b

Descrizione: | Presso confine lato NORD. Attivita di carico/scarico

Zona o classe Limite Diurno Limite notturno | L, (dB(A))
Immissione Immissione misurato

v 70 60 63.5

Analisi in frequenza

freq. |Hz Lr * la * freq. | Hz Lr * La * freq. Hz | Lr * La *

20 250 3200

25 315 4000

31,5 400 5000

40 500 6300

50 630 8000

63 800 10000

80 1000 13000

100 1250 16000

125 1600 20000

160 2000

200 2500

* Indicare le eventuali bande if cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.

Non sono presenti componenti tonali e impulsive

Tecnico Competente:

Sauro GIANNI

Coadiuvato da:
Lorenzo GIANNI
Marco Valerio GIANNI




RAPPORTO DI MISURA

Data: | 05/10/2012 |Luogo:

Eurocorporation srl - Firenze (FI)

n. 3

Condizioni meteorologiche:

Tempo coperto, assenza di vento, nessuna precipitazione.

Tr Tempo di riferimento To

Tempo di osservazione

Tuw Tempo di misura

06.00 -~ 22.00

16.00 - 17.00

10 minuti

Analizzatore: |Briiel & Kjaer 2236

Classe: |1

Attrezzatura: |microfono Briiel & Kjeer tipo 4180

Fenomeno osservato: | Ambientale

Tipo di rilievo: |all'aperto

Posizione: | ¢ Descrizione:

Presso confine lato SUD. Attivita di carico/scarico

Zona o classe Limite Diurno Limite notturno | L, (dB(A))
Immissione Immissione misurato

vV 70 60 64.5

Analisi in frequenza

freq. | Hz Lr * La * freq. |Hz Lr * La * freq. Hz | Lr * La *

20 250 3200

25 315 4000

31,5 400 5000

40 500 6300

50 630 8000

63 800 10000

80 1000 13000

100 1250 16000

125 1600 20000

160 2000

200 2500

Non sono presenti componenti tonali e impulsive

* Indicare fe evernituali bande il cui livello supera di almeno 5 dB it livello di entrambe le bande adiacenti.

Tecnico Competente: Sauro GIANNI

Coadiuvato da:
Lorenzo GIANNI
Marco Valerio GIANNI
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Strumentazione usata

Sulla base del tipo di situazione acustica da valutare, si & ritenuto di effettuare la
rilevazione del rumore mediante:

* analizzatore portatile di frequenza BRUEL & KJAER tipo 2236, collegato al microfono tipo 4188
da 1/2",

o

LW Detta strumentazione effettua:

* analisi in 1/1 d'ottava conforme alla normativa IEC 225-1966; con connessione a PC scarico

dati in continuo elaborazione del segnale su software SPECTRA PLUS analisi FFT e da 1/1+1/12
d’ottava conforme al D.M. 16/03/98

¢ ponderazioni standard conformi alla normativa IEC 651 e 804 tipo 1:

la strumentazione é stata collegata a

® microfono tipo 4188 che soddisfa alle norme IEC 651 TIPO 1.

Calibrazione

..........

» La calibrazione della strumentazione sopra descritta & stata effettuata tramite calibratore
esterno ed interno.

Le tarature sono state effettuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

......
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CERTIFICATE OF CALIBRATION No: C1206922 Page 1 0f 29
CALIBRATION OF
Sound Level Meter: Britel & Kjeer Type 2236 No: 1849457 Id:-
Microphone: Briiel & Kjwor Type 4188 No: 2631028
CUSTOMER
TECNQAMBIENTE SRL
VIALE PASCOLI 34
55032 CASTELNUOVO DI GAREAGNANA
L, italy
CALIBRATION CONDITIONS
Precenditioning: 4 hours at 23°C £ 3°C
Envitonment conditions:  Pressute: 101,3kPa + 3kPa, Humidity: 50% RY + 25% RHL Temperature: 23°C & 3°C.

SPECIFICATIONS

The Sound Level Meter Britel & Kjmr Type 2236 has been calibrated in sccordance with the requirements as specified in IBC
60651 and 60804 type 1. The accreditation dssures the traceability fo the international units system SI

PROCEDURE

The measurements have been performed with the assistance of Britel & Kjeer Sound Level Metér Calibration System 3630 with
application software type. 7763 (version 4.7 - DB: 4.70) by using procedure 2236-41 88-002, 003, 007, 610,

RESULTS

Calibration Mode: Calibration after repalr/adjustment.

The'reporied expanded uncertainty is based on tlie standard wncertainty multiplied by a coverage factor k=2 providing a level
of confidente of approximately 95 %, The uncertainty evaluation has been carried out in agcordance with EA-4/02 from
elements originating from the standards, calibration method, effect of environmental-conditions and-any short time contribution
from the device under calibration,

Date of calibration: 2012-09-17 Tate of issue: 2012-09-17

e

Sahine Stovring. Nils Johansen
Calibration Technician Approved Signatory

Reproduction of the complete certificite i§ allowed. Parts of the cerlificate may only be reproduced after writien penmission.

—————
CE—— .
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PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

s

SETTORE/STAFF ~ SETT. AMBIENTE - TRASPORTI

DETERMINAZIONE n. DD /850172003, DEL  08-01-2003

OGGETTO: AGGIORNAMENTO

Allegati n.

ELENCO
COMPETENT! IN ACUSTICA AMBIENTALE

PROVINCIALE

DEl  TECNICI

P.E.G.

UEP.

Accl Imp,

annoe

E/S

Capitolo/Articolo

Importo

Cod.
soggetto
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RICHTAMATO I'art. 107 del .T.gs 267/2000 ¢ Vart. 3 del D Lgs. 29/93
IL DIRIGENTE

VISTA la documamazmne trasmessa dalla Regione Toscana in matcrza di Acustica con relativo
Elenco regionale di tecmc: abilitati;

PRESO ATTO della competenza acquisita in materia dalla Provincia di Massa ~ Cairara =i sensi
deilart. 16 della LR n° 89/98;

VISTA la DGP n. 741 del 29/12/99 esecutiva: “Criteri di applicazione dell’Art. 16 ¢. 2 LR 89/98

relativi allesercizio di ativita di tecpico competente in Acustica Ambientale — nomina della

Cornmissione di valutazione” con cui ,

» some stati approvati i criteri per la valutazione dei Tequisiti necessari 4l ticoncscimento della
gualifica di tecnico competente in acustica ambientale;

*» & stata istituita la commissione per esame delle domande per il ricoroscimente della qualifica
stessa;

» & stato istituito 1"Elenco Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale;

. sopo stati Individuati i membri della Commissicne;

* ¢& stalo mdividvafo quale responsabile del procedimento il Dhigente det Setfore Ambiente,

Territerie, Trasporti, Pianificazione (S1T), Dr. Giovanni Menna;

=

VISTA la DGP . 333 4el’11/07/2000 esecutiva che modificava la composizione della

Commissione nel nominative del Funzionario competente in materia;

VISTA Ia DGP n. 353 del 09/10/01 concui
» & stata modificata 1a composizione della Commissione;
» & stato individuato quale responsabile dél procedimento i1 Didgente del Seftore Ambiente ¢

Trasporti, Dr, Giorgio Matellini;

VISTO ilverbale dells Commissione di Valutazioﬁﬂ tenutasi 11 23/12/02 aghi atil &' ufficio;

Autore: Setwore Azvbicats ' Pag. 1
Rif. Ink. \\AM’\:{NISTRAZIOKE\EK}C‘;GO\GYPR”@ROVE\{CM €1_[7083103.D0C




VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 85 47 Cel 17/04/01 che istituisce I'Elenco Provinciale dei
Teenpici competent! in-Acustica Ambicntale, modificato con le Determinazioni Dirigenziali n. 8571

del 23/05/01 e n. 8695 del 20/12/01;

RILEVATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni,
DETERMINA

1. di aggiornare I'Elenco dei tecnici Compe‘enti in Acustica Ambientale rasmesso dalla regione
Toscana per competenza acquisita, ore Elenco Provinc-iélc, inscrendo al

- B. 4) P.L Gianni Sauro, nato a Massa il 06/06/57;

2. di dare atto che PElenco Provinciale dei- Tecmcz Competenti in Acusttca Ambientale &, ¢on
Uinserimento def nominativo sopra citatc, composto dai Tecnici il cui clenco & miportato in
allegato;

3. di dare atto che il presente provvedimento deve essere affisso all’ Alho Preforio dell’Ente;
4. di dare anto che il presente provvedimento non comporta impegid di spesa;

5. di prendere atto che avverso il presente provvedimento & possibile il ricerso in opposizione da
presentare al Pres:tdente della Provineia di Massa - Carrara  entro 3() giomi dalla data di
affissiore. E fatia salva comunque la possibilifd di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR
della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica. rispettivamente
entro 60 gg. Ed entro 120 gg. dalla data di affissione del presente atto.

_IL DIRIGENTE
del Settors Ambifhibk ¢ Trasporti
(Dr. GiorgioltdaieNiai}

fartore: Settore Ambiente P ag. 2
Bif. Int SAMMINIS TRAZIONEDOCS GOVGIPR PROY, INCA_07_07080103.DOC
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Visto di regolaritd contablie
atfestante la copertura finanziarda

(art. 151, comma 4 del T.U.E.L. di cui

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

{norme, cognome e firma)

Data
A

 al D.Lgs 267/2000)

| Pusblicata all'albo Pretorio 1

- 1.8 6EN.2003

L’incaricato

. FUNZIONARIO

Aley Bogm o
Noabisr

O Fracessing
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PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Settore Ambiente e Trasporti

P.zza Aranci,? Palazzo Ducale 54100 MASSA

C.F. 80000150450

Allegato 1

| Elenco Provinciale Dei T

Dall'Elenco Regionale, DECRETO RT n. 03638 del 01/07/99, si riportano i seguenti

tocnici competenti:
N, Cognome Nome

4  ANDREANI MARCO
5  AQUINO ROSARIO

6 AZZARONI CARLO
16 BIANGHI LUIG)

‘33 CIRILLO ANTONIO

53  GEPPINIPAOLO

68  MALFAT | PAOLO
74 MARRACCINI PACLO
153 GATTI GIOVANNI

158  GIUNTONI MAURIZIO
179 TURATO CARLO

dall'Flenco Provinciale:

MANFRONI BRUNELLO
PUCCI STEFANO
TOMMASI LUCA
GIANNI SAURC

B R =

Data di nascita

26103/54
11/10/58
27/07/63
08/01/65
0810757
08/11/61
16/04/54
26/07/53
16/06/53
28/01/54
26/02/51

21/02/46
01/08/62
09/10/57
06/66/57

Comune di residenza

MASSA
CARARRA
MASSA
MASSA
MASSA
MASSA

MASSA

MONTIGNQOSO

CARRARA

CARRARA
CARRARA

CARRARA
CARRARA
MASSAROSA
MASSA

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. £Ac1 del of ’04‘0 N
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